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SPECIFICATIONS GENERALES ET SPECIFICATIONS DU MATERIEL - - |

I - SPECIFICATIONS GENERALES

La série Nor Ray Vac LR de chauffage
radiant & gaz consiste en un ou plusieurs
ensembles comprenant un ventilateur
&’ extraction qui fait fonctionner plusieurs
briileurs situés & des infervalles variables
dans des tubes de diameétre 101.6mm. La
chaleur radiante dégagée du tube chauffé
est dirigée vers le bas par des réflecteurs.

On appelle tubes radiants ceux qui
émettent une chaleur rayonnante et sur
lesquels les briileurs et les réflecteurs sont
montés, On appelle tube final la partie du
tube émettant avec moins d’intensité en
général, Ja variation des températures
dans ce tube va de 200° a 480°C
aXin.

11 - SPECIFICATIONS DU MATERiEL

1) BRULEUR

Chaque briileur comporte :

- Un boitier équipé d’un couvercle
démontable  pour  abriter  les
composants de réglage et contrle de
flamme  ainsi  qu'une  double
électrovanne gaz avec régulateur
incorporé pour le réglage du point
zéro et un filtre, un ensemble complet
de points de contrdle et un filtre 2 air
pour I'apport d’air neuf au brileur.
Des voyants sur la surface extérieure
du boitier indiquent les modes SOUS
TENSION e BRULEUR EN
MARCHE.

- Un ensemble téte de combustion, qui
est en fonte aluminium, avec insert
du style céramique maintenu en
position par P’accroche flamme. Dans
cet ensemble se trouvent également la
trappe  de Dinjecteur a4  gaz,
Iobturateur d’air et le caisson de
mélange. L’électrode d’allumage et
'électrode d’ionisation sont montées
gur la bride, devant le briileur.

- L’aspect particulier de la téte de
combustion de la Série LR {demande

‘de brevet déposée) est sa forme

. mince et profilée qui limiie les pertes
de charge occasionnées par la téte de
combustion. Efle fait augmenter
également le volume de la flamme

au fond du tube, & ot il est

Le ventilatenr d’extraction a une triple
action

- Créer une dépression & I'intérieur du
tube radiant et du tube final afin
d’évacuer les gaz de combustion hors du
batiment & chauffer.

- Assurer un débit de gaz et d’air & fravers
chaque brillewr dans des proportions
steechiomeétriques.

- Aspirer de lair caloporteur dans
I’ensemble des tubes du réseau radiant
att départ de chaque branche radiante,
afin de distribuer la chaleur sur toute la
longueur du tube.

L’aspect particulier du systeme Série LR
de Nor Ray Vac est d’empécher que
I'air caloporteur ne déplace la flamme :
le résultat est un britleur plus silencieux, et
surtout des émissions NOx et CO netiement

souhajtable quun maximum de

chaleur soit dégagée.

- Untube foyer , qui est le prolongement
du tube radiant, fait en acier ERW,
avec une bride rectangulaire externe
qui se comnecte & I'ensemble brileur.
Un point de support est préva sur la
bride de fixation.

2) TUBES

Les tubes sont en acier ERW et sont peints
en usine avant livraison. Ces tubes sont
connectés par des raccords de serrage
spéeiaux fixés par deux vis & six pans 2
haute élasticité, le tout en acier inoxydable.

3} COMBUSTION

L’air et le gaz sont pré mélangés dans des
proportions steechioméiriques 2 1'intérieur
du corps de brileur, avant d’8tre introduits
dans la téte de combustion.

) ALLUMAGE

L’allumage s’effectue au moyen d’un arc
glectrique 4 Davant de la téte de
combustion.

5) MODULE D’ ADMISSION D’ AIR

A Tentrée de chaque antenne radiante se
trouve un module d’admission d’air
raccordé au fond de Ia premidre chambre de
combustion. Bn conformité avec les norres
européennes qui précisent qu’il doit y avoir
un contrle du débit d’air dans chaque
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en - dessous des niveaux exigés par les
réglementations européennes les plus
strictes.

Grice au mélange steechiométrique
air/gez au npiveau de la téte de
combustion, et du régulateur de pression
au point zéro, le systéme Série LR de
Nor Ray Vac apporte des conditions
optimales de combustion 4 tout moment,
quelles que soient les variations de
pression du  gaz, de pression
atmosphérique, de la vitesse du vent ou
tout autre perturbation climatique.

On peut ainsi maintenir un rendement
de Tensemble allant jusqu'a 90%
avec une bonne régularité d’émission
tout anw Jong du tube radiant.

antenne radiante, le module d’admission
&’air comporte un évent raccordé a un
pressostat, un relais, une grille d’entrée
d’air et un silencieux en option qui
réduit le niveau sonore. Le module
d’admission d’air  est dans e
prolongement du réflectenr.

6) AIR DE COMBUSTION

Tl est prévu que Pair de combustion soit
pris dans le local & chauffer, mais en cas
d’ambiances - poussiéreuses ou de .
pollution chimique, les adaptateurs pour
canalisation d’zir peuvent 8fre montés
sur le boitier des briileurs et sur le
module d’admission d’air,

Ty VENTILATEUR D’EXTRACTION

A Iextrémité d’un ensemble de tubes se
trouve un ventilateur centrifuge de
faible niveau sonore en prise directe
avec le moteur, fabriqué en t6le d’acier
revétue d’une peinture résistant 2 la
chalear et & la corrosion capable de
supporter une pression statique de 25 ou
45 mbar & 20°C. Ce ventilateur extrait
les produits de combustion de
I’ensemble par un tuyau d’évacuation
vers Patmosphére en dehors du
bitiment. La température maximum de
fonctionnement est de 200°C. Le
ventilateur est de catégorie IPS5
d’utilisation exteme.




) REFLECTEURS

Les tubes radiants somt équipés de
réflecteurs en acier  inoxidable ou
aluminisé, qui dirigent les - rayons
infrarouges vers le bas. La conception du
profil de ces réflecteurs est particuliere
afin de :

- maximiser la
réfléchie

chaleur ~Tadiante

- minimiser les peries par convection

- maximiser la robustesse.

Les réflecteurs se chevauchent et sont
fixés par des vis sans téfe 4 D'intéricur
des supports. N

I - INFORMATIONS TECHNIQUES

9) CONDENSATION

A cause du haut rendement du gystdme
(jusqu’a 90%), il se peut que de la
condensation se produise pendant le'cycle
de fonctionnement. Des purges pour les
condengas sont prévues avant chague
venfilateur d’extraction. Sur le collecteur
final un robinet de purge peut &tre installé.

Les matériaux utilisés pour le drainage

doivent étre étanches pour résister au débit
du condensét ef supporter une température
maximum de 80°C.

LH ALIMENTATION ELECTRIQUE

Les briileurs fonctionnent en 220240 v,
monophasé, 50Hz. - Les  ventilateurs
d’extraction fonctionnent soit en 220/240 v,
monophasé, 50Hz, soit en triphasé 220/380
v, 50Hz.

ICONTROLE

Le chauffage de chaque zone doit &tre
commandé par un thermostat relié 2
une sonde résultante.

12) MISE EN SERVICE

La mise en service par les techniciens
du fabricant marque le début de la
période de garantie.

13) HOMOLOQGATION

Le Systdme Nor Ray Vac est approuvé
par « British Gas et CE » zespectant la
Directive Européenne &’ Application
des Gaz (90/396/EEC).

Cert. N°. BG/EC 87/97/48.

BRULEURS NRV 12 LR NRVi8 LR NRV 24 LR NRV3IZLR NRV 38 LR NRV46 LR
Puissance nominaie PCI (kW) 12 ’ 18 24 32 38 46
DEBIT GAZ

Gaz Naturel G20 (m3/h) 1.143 1.715 2.287 3.05 3.62 4.38
Gaz Propane (Kg/b) 0.87 1.37 1.74 2.32 2,75 3.33
PRESSION ENTREE GAZ (mbar)

Maximum 50 50 50 50 50 50
Minimum 12 12 12 12 12 12
DISTANCE ENTREE BRULEURS ()

Mininonm 5.2 7.4 %.4 14 18 23
Maximum 7.2 10.2 13.1 18 23 27
TEMPERATURE MAX. TUBE (°C) - 450 450 450
BRULEURS NRV12ZLR NRVISLR NRV 24 LR NRV32LR NRV3I8LR NRV 46 LR
INFORMATION ELECTRIQUE A
Tension (V) 226/246 220/240 220/246 2207240 220/240 220,240
Phase 1 1 1 1 1 1
Intensité (A) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Fréqunence (Hz) 50 50 50 50 50 50
PRESSION ACCOUSTIQUE A 3m DU BRULEUR

dB(A) 46 47 47 48 50 51
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BRULEURS NRVIZLR NRVISLR NRV 24 LR NRV32ZLR NRV 38 LR NRV 46 LR

DISTANCE PAR RAPPORT AUX MATERIAUX COMBUSTIBLES (mm)

A L’ADMISSION D*AIR / EN LIGNE

Sous le tube sans protection 1120/1250 1120/1250 1120/1250 1440/1700 1576/2100 1700/2100
Sous le tube avec protection 760/850 760/850 760/850 760/850 785/1050 850/1056
Au-dessus du tibe 250 250 250 250 250 . 250
Réflecteur horizontal 600/770 600/770 600/770 700/850 700/1060 760/1000
Réflecteur périmitrigue 305/450 305/450 305/450 305/510 305/600 305/600
HAUTEUR INSTALLATION MIN. ) 3 3.6 4 4,76 530 6
POIDS DU SYSTEME

Britleur NRY LR (12, 18, 24, 32, 38, 46) 832 Kg

Branche radiante (sans le brileur ou la conduite d’air) 8.30 Kg/m

Branche radiante + grille décorative Slimline « M » 10.90 Kg/m

Branche radiante + protection (sans bréleur ni conduite d’air) 10.00 Kg/m:

Tube Final' & 10mm (acier noir) 5.50 Kgfm

Aluminium 090 Kg/m

Tube Final & 15mm (acier noir) 10.60 Kg/m

Aluminium 130 KEg/m

Poids maximum par point de suspension au niveau du module d’admission

(sans conduite d’air, chaine ni grilles) 2420 Kg/m

Note : Les chafnes de suspension ne sont pas incluses.

© DONNEES ACCOUSTIQUES DU BRULEUR

BRULEURS NRVIZLR NRVISLR NRV24LR NRV 32LR NRV 38 LR ] NRV 46 LR

NIVEAU SONORE A 3m EN DESSOUS DU BRULEUR

dB(A) | 46 | 47 | 47 | 48 50 ] 51

DONNEES ACCOUSTIQUES DU MODULE D’ADMISSION D’AIR

NIVEAU SONORE A 3m SOUS | NIVEAU SONORE A 3 m SOUS LE
TYPE DE LE MODULE D’ADMISSION { MODULE D’ADMISSION AVEC
MODULE 'SILENCIEUX
I’ ADMISSION
dB(A) dB(A)

12 46 44

18 - 48 45

24 48 45

32 52 48

38 55 51

46 58 53
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DONNEES ACCQUSTIQUES DU VENTILATEUR D’EXTRACTION

AIR CANALISE ENTRANT ET SORTANT FLUX HORIZONTAL / VERTICAL
NIVEAU SONORE
A3mSOUSLE A3wSOUSLE A3m A3mAVEC
TYPE DB A3mSOUS LE VENTILATEUR VENTILATEUR ‘ SILENCIEUX A
VENTILATEUR VENTILATEUR AVEC MOTEUR AVEC CAISSON L?ASPIRATION
ACCOUSTIQUE
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
B8&E 63 62 51 69 56
R160 64 63 53 T2 57
B300 65 64 55 VE! 58
BH300 68 66 £8 77 58

Note : La mesure de ces niveaux sonores est prise selon les conditions sur site et peut varier selon chaque installation.

DONNEES TECHNIQUES SUR LE VENTILATEUR D’EXTRACTION

FONCTEONNEMENT UNE PHASE 240V / 50 Hz 'EROIS PHASES 415V / 50 Hz
AZ20°C TEMPERATURE POIDS
TYPE DE UNITES | PRESSION | MAXIMUM LORSDU | (Kg) |PUISSANCE| INTENSITE | INTENSITE |PUISSANCE] INTENSITE | INTENSITE
VENTILATEUR | DEDEPIT | (mbar) | FONCTIONNEMENT (Kg) (Amps.) AU (Kg) (Amps) AU
DEMARRAGE DEMARRAGE
(Ansps.) (Araps.)

B89 80 29 200 35 1.1 6.9 24.2 1.1 2.1 13.1
B160 160 29 200 38 1.5 10 55 1.5 32 . 20

B300Q 300 29 200 51 X X X 2.2 4.4 27.5
BH300 300 45 200 80 X : X X 4.0 70 &85
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LA CONCEPTION D’

INTRODUCTION

Urpe installation NOR RAY VAC LR
comporte un certain nombre de brileurs
placés en série sur chaque anterme de
I’ensemble. Plusieurs antennes radiantes
se rejoignent et sont lies 2 un tube
final, lui méme raccordé & un ventilateur

UN ENSEMBLE

d’extraction qui évacue les gaz de
combustion & ’extérieus.
Un ensemble peut n’avoir gqu'un ou
plusieurs brilleurs avec de multiples
antennes radiantes et un ou plusieurs
ventilateurs d’extraction.

La distance enire les briileurs variera
selon les besoins calorifiques d’une
zone donnée.

L’aspect particulier de la Série LR Nor
Ray Vac est de foumir une chaler
upiforme sur la surface & chauffer.

LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS SONT NECESSAIRES AVANT QU’UN PLAN I’INSTALLATION DU SYSTEME NOR RAY

VAC PUISSE ETRE ELABORE :

1) RENSEIGNEMENTS SUR LE
SITE

1.1 Utilisation du batiment.

1.2 Température de confort requise 4
I'intérieur.

1.3 Température extérieure de base.

1.4 Dimensions et détails du

batiment :

a. Type de murs, foit
(construction et isolation)

b, Plancher (construction et
isolation)

c. Fenétres (dimensions et
positions)

d. BEmplacements, dimensions,
type et construction des
portes

e. Hauteur du plafond

f Hauteur libre requise au

dessus du plancher
g. Emplacement des ponts
roulants, hauteur libre requise
h. Emplacements des sprinklers,
et des appareils d’éclairage
i Vérfier les distances de
séourité autour des matériaux
combustible
1.5 Nombre de  renouvellements
d’air/heure.

1.6 Fréquence et durée d’ouverture de
grandes portes.

1.7 Type de pression de gaz et
emplacement du compteur.

1.8 Précisions  sur  l'alimentation

électrique.

1.9 La présence de  substances
contaminatrices, poussiére, peinture
en suspension dans l'air, vapeurs
corrosives, etc...

Les renseignements mentionnés ci-dessus
devraient étre obtenus par un technicien
qualifié, et constitueront la base des
calculs nécessaires afin d’établir le plan
d’installation du Systéme Nor Ray Vac.

2) PUISSANCE DU SYSTEME

2.1 Calculer les pertes thermiques du
batiment en utilisant les méthodes proprés
au chauffage type radiant :

Perte thermigue du batiment X Kw
Facteur hauteur Y%

(on obtient le factewr hauteur en
multiphiant la hauteur du systéme
dépassant 5 métres par 3% par métre).

Capacité requise pour le Systeme Nor Ray
Vac:
X+Y%
0.90 (rendement)

3) POSITIONNEMENT DES TUBES

Puisque I’émission maximum de chaleur
radiante se trouve prés des briileurs, il
faut positionner ceux-ci de fagon & ce
que la diffusion du rayonnement dans le
batiment soit celle souhaitée.

Il faut tenir compte des facteurs
suivants :

a. L'angle d’émission du rayonnement
en provenance des réflecteurs
Nor Ray Vac (voir Fig. 1) .

b, II fiut que le point de
recoupement du rayonnement
émis en provenance de deux
réflecteurs se situe 4 2 métres au
dessus du sol et langle de
diffusion de chaleur doit &re 2
0.5 métres ou plus du sol pour les
batiments neufs.

¢. La hauteur de Pinstallation.

d L’espace libre vis & vis des
matériaux combustibles.

e. Le facteur éclairage.

f La température désirée pour une
zone donnée.

g Broplacement des sprinklers.

FIG.1 ANGLES DE RAYONNEMENT DU RADIANT

REFLECTEUR
PERIPHERIQUE

REFLECTEUR
STANDARD

. ANGLES DE RAYONNMENT
PAR RAPPGRT A L'AXE DU TUBE
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4) CHOIX DES BRULEURS

On doit tenir cowmpte des facteurs

suivants pour déterminer les dimensions

des briileurs :

a. Hauteur de I'installation

b. Longueur des antenmes radiantes

¢. Charge thermique par antenne
radiante

I se peut que Ia puissance de

I’ensemble, une fois installé, dépasse

largement les  pertes  thermiques

calculées grice 3 la disposition de

I’installation.

5) POSITIONNEMENT DES BRULEURS
EN FONCTION DES DEBYTS

Le systéme de brilleurs breveté Nor Ray
vac permet e montage d'un nombre de
briilenzs en série swr le méme tube
radiant .
surface ininterrompue diffuse la chaleur
uniformément 4 'intérieur du batiment.
Cet ensemble s’appelle ANTENNE
RADIANTE.

Pour que les brilleurs soient correctement
gituds sur le tube et que la températize au
ventilateur d’extraction soit celle prévue,
la disposition de Pinstallation est basée
sur un modele théorique désigné comme
étant « L'UNITE DE DEBIT ».

On définit I'UNITE DE DEBIT comme la
quantitt  do  mélanpe gazfair  qui
correspond 4 une production de 2.9kW.

Ceci correspond & un débit de 3.1m%h
entre 18 et 21°C.

Voir tablean ! pour le nombre total
d"UNITES DE DEBIT devant &tre utilisé
pour-le caloul.

Pour faire les implantations sur un plan,
on peut considérer que les UNITES DE
DEBIT entrent dans le systéme Nor ray
Vac: - aubrfileur,

- au module d’admission d’air,
et s*évacuent du systéime sous forme de
gaz briilés, en passant par le ventilateur
d’extraction.

Pour un brilesr domné, il vy awra aun
moins deux fois plus I'UNITES DE
DEBIT qui viennent de Pamont que
celles qui entrent par celni-ci.

UNITE DE DEBIT DU SYSTEME (YABLEAU 1)

De cette fagon, une longue BRULEUR UNITES DE DEBIT UNITES DE DEBIT NOMBRE MINIMUM
AU BRULEUR ENTRANT PAR UN DPUNITES DE DEBIT QUI
MODULE D’ ADMISSION PASSENT PAR LES
WAIR BRULEURS EN AVAL
NRV IZLR 8 8
NRV 18LR 12 12
NRY 24 LR 16 16
NRV3IOLR 11 21 21
NRV32LR 13 25 25
NRV46 LR 15 31 31
6) SIGNIFICATION DES SYMBOLES UTILISES
FIGURE 2
Module d’admissien Point de contrble Velet de réglage
du débit

d’air

Briieur
6

les unités de débit.

1.es chiffres indiquent

du débit

OREONNS)

1

Transition de radiant du tubaﬁnal en bout
du réflecteur ou d’une longueur de tube
radiant.

Ventilateur d’extraction
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7) TUBE, RADIANT ET BRULEURS

Selon I'exemple représenté par la figure 3 ;

- Unités de Débit entrant dans le module
d’admission d’air par le brilewr NRV 24 LR = 16
- Unpités de Débit entrant dans le briileur NRV
24IR=8

- Total des Unités de Débit dans 'antenne
radiante et & Penfrée du ventilateur ¢’ exiraction :
16 + (3x8) = 40

(Le total d’Unités de Débit passant par chaque
briileur est an moins deux fois plus important que
celui entrant par le brileur).

Si une antenne radiante a des brileurs différents,
le nombre d’Unités de Débit qui traverse chaque
britleur doit éte au moins deux fois plus
important que celui enfrant par le brilevr en
question. ¥

La disposition représentée par la figure 4 est
incorrecte puisque le nombre d’Unités de Débit
traversant le brilleur NRV 24 LR (le deuxiéme
sur la ligne) est insuffisant.

8) PUISSANCE D’UNE ANTENNE
RADIANTE

FIG. 3 EXEMPLE D’UN NIVEAU CORRECT D*UNITES DE DEBIT

MO =NO=1u1O8

NRV24LR NRV24LR

NRVZ4LR l

FIG.4 EXEMPLE D'UN NIVEAU INCORRECT I’UNITES DE DEBIT

NRVIILR NRVZ24LR

NRVZ4LR i

Il y a un certain nombre de régles & respecter
si Pon veut éviter une diminution de la

dépression obtenue, et par conséquent, une

La puissance d'une antenne radiante se
limite au nombre maximum de brileurs
par branche comme décrit dans la

diminution de la puissance de I’ensembie.

Parmi ces régles sont ;

section fI  PARAMETRES DE
CONCEPTION.

9) PUISSANCE DU VENTILATEUR
D’EXTRACTION

Le ventilafeur d’exiraction doit étre
choisi en fonction du total d*Unités de
Débit de Vensemble. Les ventilateurs
disponibles sont :

TABLEAU 2

Ventilateur B8O | B160 | B300 | BH30C
Puissance

D Unités de 80 160 300 300
débit

11 faut toujours choisir un ventilateur
d’extraction ayant une puissance qui
dépasse les Unités de Débit entrant.

Iine faut pas que le tube final ait 2
prendre en charge trop d’Unités de Débit
compte tenu de sa longueur et son
diamétre (voir fig.7 et 8).

I faut éviter wne contre pression
excessive 4 T'aval du  ventilateur
d’extraction causée par un blocage partiel.

Il faut éviter les fuites dans I’ensemble
qui peuvent étre cansées par exemple par
une mauvaisé installation, un manque de
fendtres @’inspection dans les fubes
foyers, des joints de briileurs non
étanches, des joints défectueux, des
raccords rmal serrés, um ventilateur qui
tourne dans le mauvais sens, le volet de
réglage du ventilatenr mal réglé.
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d. Il ne faut pas dépasser le nombse
maximum de brileurs par antenne
radiante.

e. Il ne faut pas un notbre excessif
de coudes.

10) DIMENSION DU TUBE FINAL
Le tube final est le prolongement de la
branche radiante avec ses briileurs et

réflecteurs au ventilateur d’exiraction.

Le tube final dégage de la chaleur et il

* est utile de prolonger du maximum les

réflecteurs aw deld de la branche
radiante.

Une surcharge d’Unités de Débit dans
une seule section du tube final
provoquera d’importantes pertes de
charge, amenuisant la capacité du
ventilateur et réduisant Papport
calorifique dans la bitiment.



I.e tube final doit les

conditions suivantes :

respecter

La lopgueur du tube final, qu’il soit

a.

© de 100mm ou 150mm de diamétre,

est calculée en fonction du nombre

& Unités de débit et de 1"écarternent
entre briileurs (voir fig.5).

La longueur maximum du tube final

est déterminéé afin d’assurer un
rendement meaximum (90%) du
systéme et pour gue la température
de DPextractewr soit telle qu’il
maintienne toute son efficacits.

¢. La perte de charge totale du systéme
{(AP7) - 1a branche radiante (AP)), le tube
final de 100mm de diamétre (AP;) et le
tube final de 150mm de diamétre (APy) —
doivent &re dans les tranches de pertes de
charge du ventilateur d’extraction.

Dans le cas ou la longueur du tube final
de diametre 100mm s’avére excessive vis
a vis du nombre d’Unités de Débit &

transporter, ou de perte de charges (AP,),

d.

11} PARAMETRES DE CONCEPTION

on peut soit faire en sorte que les tubes
de fin de chaque ligne se rejoignent le
plus prés possible de Iextracteur, soit
utiliser un tube final de & 150mm.

BRULEUR NRVLI2LR | NRVISLR | NRV24LR | NRV3I2LR | NRV3SLE | NRV4sLR
1 ALIMENTATION kW 12 18 24 32 38 46
UNITES DE DEBIT PAR BRULEUR 4 i ] 11 13 15
UNITES DE DEBIT PAR MODULE D ADMISSION I’ AIR 8 - 12 16 21 25 31
NOMBRE DE BRULEURS MAXIMUM PAR BRANCHE 5 4 3 3 3 3
LONGUEUR DU TUBE RADIANT (1) MINIVMUM 5.2m T.4dm 9.4m 14.0m 18.0m 23.0m
Distance entre les brilleurs afin ’ ‘
de calculer 1 longueur du tube final MAXIMUM 7.2m 10.2m 13.1m 18.0m 23.0m 27.0m
M E B
DISTANCE MINIMUM ENTRE LE BRULEUR ET UN 3.6m 3.6m 5.0m 6.0m 7 0m 8.0m
CQUDE EN AVAL
HAUTEUR MINIMUM DE MONTAGE 3.0m 3.6m 4.0m 4. Tm 53m om
(1) On peut couvrir le tube de réflecteurs
ayant des dimensions plus importanies que
celles données ici, mais dans ce cas on
considére qu’ils font partie du tube final,
FIG.5 LONGUEUR DU TUBE CALCULEE EN FONCTION DU NOMBRE D'UNITES DE DEBIT EF DE LA LONGUEUR DU RADIANT
------------- Tube final & 150mm
Loagueur du tube () / unité de débit Tube final @ 100mm
l; Ty,
I, 3
o ‘t\ k Ly
" BRLR Qakq Y
&5
\ \
44 g e = "
b N . ) \ - I - \\
8.3 \“\ = — NG SN W EE S, - -
0.2 "\“ ; 1“L'\ \“Q‘K;‘ - Y B By Bt LR
L] & T 8 & 18 i1 1z 13 14 15 18 17 18 13 20 21 . 22 e 24 2% P z7
Longueur de tube par brileur
Prendre en compie 1a ligns la plus défavorable ot la multiplier par
le débit total du systérne NOR - RAY - VAC
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12) VOLET DE REGLAGE

A condition de respecter les consignes
concernant e tube final, le ventilateur
d’extraction produira une dépression
suffisante & son entrée pour faire
fonctionner les briileurs correctement.

La dépression requise & chague module
d’admission air (MAA) est de 6.25 mbar.
1] se peut gue la dépression disponible soit
beancoup plus importante que celle dont
on a besoin, et qu’elle soit différente dans
chaque module d’admission d’air du
systéme.

Il est nécessaire de prévoir ua volet de
réglage vers Vextrémité de chague
antenne radiante comme représenté sur la
figure 9. --.>:.',";. .

13) POSI’I‘ION ET EVACUATION DU
VENTILATE'(K{ D’EXTRACTION

Il faut que I'emplacement exact du
ventilateur d'extraction, ainsi que les
particularités d’évacuation, respectent les
critéres suivants :

a. Les réglements de construction

b. Un tube final adéquat

¢. Evacuation éloignée des Heux de
fréquentation du public

d. Conformité aux arrétés municipaux

e. Ne soif pas bruyant. (En cas de bruit
excessif un silencienx est recommandé).

£ L’évacuation des gaz briilés doit se

faire & au moins un metre des
ouvertures du bitiment.
{porte, fenétre etc...)

g. Une évacuation des gaz de combustion
traversant un mur combustible doit &tre
protégée par une gaine isclante.

h. Pour éviter de salir les murs, une
évacnation horizontaie doit se 31tuar A
au moins un métre du mur.

i. Dans le cas d'une évacuation des gaz
de combustion verticale en foiture, le
tube doit &tre comectement installé de
fagon & éviter la pluie ou d’éire obstrué
par la neige.

j. La sortie du tuyau d'évacuation doit

étre correcternent définie.

14) PERTEDE CHARGE DU SYSTEME
ET CHOIX DU VENTILATEUR

14.1 La perte de charge (APy) du Systéme
Norray-vac est calculée afin de déterminer
quel type de ventilateur d’extraction est
requis et pour vérifier que le tube final ne
crée pas une trop forte perte de charge, ce
qui résulterait en une réduction du
rendement.

APy doit &tre calculée sur la ligne (du
module d’admission au ventilateur) qui
donme la perte de charge fa plus importante
de tout le systéme.

Note : La perte de charge se calcule
en fonction de :

- La quantité dunités de débit

- Le diamétre du tuhe

- Lalongueur du fube

APy AP + APy + APygy + APy + APy

AP, - Perte de charge dans Ia branche
radiante jusqu'au volet de réglage
(cette branche radiante est sur la ligne
qui donne la pius importante perte de
charge de tout le systéme) (voir Fig.6).

APy - Perte de charge du tube final
de diamétre 100 (non groupé)

APy, - Perte de charge du tube final
de diamétre 100 {groupé)

APy - Perte de charge du tube final
de diamétre 150 (non groupé)

APg(bj - Perte de charge du tube final
de diamétre 150 (groupé)

Le résultat AP détermine alors le type
de ventilateur du Systéme, vn B ou un
BH, et si le tube final doit &tre groupé
Ot NON.

Si APr < 18.5mbar, il faut utiliser un
ventilateur de type B.

Si APr> 18.5mbar et < 30mbar, il faut
utiliser un ventilateur de type BH

FIG.6 PERTES DE CHARGE (AP;) PAR RAPPORT AU NOMBRE D*UNITES DE DEBIT PAR BRANCHE RADIANTE

[Y)
K

/

22

/

20

18

16

30

A P1-Perte de charge dans la branche (mbar) A chaud

40 80 80

TOTAL DES PERTES DE CHARGE PAR BRANCHE RADIANTE

NOTE : Chaque section de briileur comporte au maximum 1 coude 2 90°.
Le graphique prend en compte la distance maximum entre les brileurs.

76 80
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FIG 6A TOLERANCES APPROXIMATIVES SUGGEREES POUR UN ASSEMBLAGE CORRECT

COUDES

D=

Diamsétre de la conduite en pieds ou en métres

WD approx. = 1

AJOUTER {24 X D) A LA LONGUEUR
DE LA CONDUITE

A

D A

¥

AJOUTER {40XD) A LA LONGUEUR
DE CETTE CONDLKTE

DEBIT

b
;

lw

D1

D

Diamétre de la conduite en pieds ou en métres

e BJOUTER {40XD) A LA LONGUEUR
DE CETTE CONRDUITE

{LES DEBITS PEUVENT NE PAS ETRE EGAUX}

AJOUTER {20XD) A LA LONGUEUR
DE CETTE CONDUITE

b BEBT| > AJOUTER (10XD1) A LA LONGUEUR
|- DE CETTE CONDUITE

AJOUTER (40XD2) A LA LONGUEUR
DE CETTE CONDUITE

CRQIX

D = Diamétre de la conduite e pieds ou en métres

Dy

DEBIT

o, ¥

AJOUTER (40XD2) A LA LONGUEUR
DE CETTE CONDUITE

P
3
-

ELARGISSEMENTS

AJOUTER {(40XD2} A LA LONGUEUR
DE CETTE CONDUITE

AJOUTER (20XD1) A LA LONGUEUR
DE CETTE CONDUITE

¥ DEBIT
Dy

AJOUTER {10XD2) A LA LONGUEUR
DE CETTE CONDUITE

D = Diamétre de ia conduite en pieds ou en métres

CES TOLERANCES ONT ETE SIMPLIFIEES
AFIN QU'ELLES CORRESPONDENT A TOUS
LES SYSTEMES DE CHAUFFAGE NOR RAY
VAC LE PLUS SOUVENT RENCONTRES
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142 DETERMINATION DE APr DANS
UN SYSTEME MULTI BRANCHES

APy - La branche radiante ayant I’apport
d’unités de débit le plus important et la plus
forte perte de charge de tout le systéme est
représentée sur la figure 6.

La perte de charge de la branche radiante
peut alors étre déterminée (mbar).

AP, — On doit établir par un caleul la.

longueur du tube final (& 100mm) apres le
volet de réglage de la branche radiante AP
jusqu’an réducteur 100/150 ou au T se
connectant & un aufre tube de & 100mm.
Cette longuelr et ces unités de débit sont
représentées-sur le graphique en figure 7.
La perte de icharge dans la section du tube
final & 100mm peut alors étre déterminée
(mbar). Ceci ‘_devrait 8tre APy

Si le tube final de @ 100mm se raccorde
parun T 4 un antre tube final et reste en &
100mm, alors AP, de cette section de tube
@ 100mm suivante doit 8tre calculée
d’aprés la longueur la plus longue et les
plus fortes UNITES DE DEBIT. Ceci

devrait &tre APy,

AP, — On doit établir par un caleul la
longueur du tube final (& 150mm) aprés le
réductenr 1007150 de la branche radiante
AP, jusqu’au ventilateur d’extraction ou au
T le raccordant & une autre branche. Cetie
longueur et ces unités de débit sont
représentées sur le graphique en figure 8.
La perte de charge dans la section du tube
firal @ 150mm peut alors ére déterminée
(mbar). Ceci devrait &tre APy

Si le tube firal de @ 150mm se raccorde
par un T & un autre tube et reste en &J
150rmm, alors AP; de cette section de tube
& 100mm du T au ventilateur d’extraction
doit étre calculée d’aprés la longusur et les
plus fortes UNITES DE DEBIT. Ceci
devrait étre AP3(b)‘

Done :
APT=AP1'§'AP2(3)"§'AP2®}+AP3@)+AP3@)

La longueur maximum dun tube final
groupé de & 150mm juste avant le
ventilateur, ne doit pas dépasser 200 unités
de débit sar 2m.

({7 100mm) AVEC UNITES DE DEBIT VARIEES.

FIG.7 PERTES DE CHARGE (AP;) PAR RAPPORT A LA LONGUEUR DU TUBE FINAL

A P2 Bar (3 chaud)

90 LIC

80 UD

T8 U,

84 UD

63 UD

T
lL—"

)
|V
%
|

| 40U
-
1
/
5 i 15 20 0 35 42 45 50

LONGUEUR TOTALE EN METRE D'UN TURE FINAL

NOTE : .\ P2 INCLU 4 SECTION EN T ET 2 COUDES A 90°
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FIG.8 PERTES DE CHARGE (APs) PAR RAPPORT A LA LONGUEUR DU TUBE FINAL (& 150mm) AVEC
UNITES DE DEBIT VARIEES.

La longuenr maximum du tube final de & 150mm , placé juste avant le ventilateur, ayant un débit de 200 unités est de 2m.

£\ P8 mbar (A CHAUD)

17

16

15 200 FAS

1 7

13

12 . .

12 =

’ - - - W3R

A e . | 3R

R -7 - -+ 120 FU

2 . -] o 0 FAY

== 1§ F/U
s NPT g e B4 U

I B i 55 F/U

E
§ 10 15 20 25 30 35 40 45 50 . 55 60 65 79

Longueur totale du tube final &J 150mm
N.B.:-AP3 comprend 1 7 + 2 coudes 80°
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15 EXEMPLE D'UN  PLAN

D’INSTALLATION

Le bitiment représenté sur la figure 9
exige une capacité d’ensemble de 156kw.
Pour la méthode de calent voir 1a section 2.

Les antennes radiantes sont suspendues 3
une hauteur et & un emplacement qui
permettent d’obtenir un chevauchement a

2 meétres des rayonnements.
15.1 BRANCHE RADIANTE A

3 briifenrs NRV 24 LR 3 13.1m (de centre
& cenfre)

Le volet de réglage se situe & 13.1m aprés
le dernier briilenr de ligne. On considére
le tube se trouvant aprés le volet de
réglage comme étant le tube final, bien
que le réflecteur le couvre sur 5.2m.

Calcul de 1a fongueur du tube final :
40 unités de débit x 0.35m (longneur de
tube final de 100mm par unité de débit) =
14m de tube final, & 100mm.

Par conséquent, aprés le réflecteur on a
besoin de : 14 -5.2 = 8.8m de tube final.

15.2 BRANCHE RADIANTE B

Identique & la branche A. La distance entre
les points E et F, raccord des branches A et
B, estde 12m.

Donc (8.8 + 8.8)-12 = 5.6m de longueur de
tube final A partager du point G au
ventilateur.

15.3 BRANCHE RADIANTE C
1 briileur NRV 32 LR avec 18m d’antenne.

Calenl de Ia longueny du tube final

32 unités de débit x 0.35m (longueur de tube
final de 100mm par unité de débit) = 11.2m
de tube final, & 100mm.

La longueur du tube final du point H an
ventilateur est de 11.2m.

Pour déterminer le modéle du ventilateur,
ajouter ensemble Je nombre total d’unités de
débit par branche radiante et se référer a la
section 9, tablean 2,

Le total des unités de débit du systéme est:
40 + 40 + 32

154 CALCUL DE PBRTE DE
CHARGE TOTALE DU SYSTEME (APy)

154.1 Perte de charge dhune branche
radiante (AP

40 UNITES DE DEBIT

- AP, = 12mbar

1542 Perte de charge (AP du tube
final diamétre 100mm du volet de réglage
aupoint G
- 40-UNITES DE DEBIT sur une
Tongueur de 10.2m avec un diamétre

de 100mm AP2(3)= lmbar

15.4.3 Perte de charge APy du tube
final diaraétre 100mm du point G au

ventilateur :
- 80 UNITES DE DEBIT sur une
longueur de 5.6m avec un diamétre

de 100mm. APyg*= 3mbar
15.4.4 APp=AP+ APy + APQ@
APy =12+ 143 = 16mber

15.4.5 APy<18 Smbar

Donc, un ventilateur de fype B
correspondra aux critéres.

FIG.9 EXEMPLE D'UN PLAN D*INSTALLATION

43.4 Hetres

43.1 Malres

13,1 Metres 5.2 Metres

R

£

- . REGISTRE
BRANCHE RADIANTE "A"

Hi0
Extracteur

HRVZALR HRY24LR nAVILE
m
i3
E]
] & %

NRVZALR

BRAHCHE RADIAHTE "B

-

REGISTRE

WD RAPAGYE FHONVER

.

NRVIZLR
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16) EXEMPLE ~ SELECTION D'UN
VENTILATEUR DE TYPE BH

16.1 BRANCHE RADIANTE A

UNITE DE DERIT : 76
Longuewr du tube final & 150mm :

76 % 0.21=16m
(Voir graphique de la figure 5).

16.2 BRANCHE RADIANTE B

UNITE DE DEBIT : 64
Longuenr du tube final & 150mm :

64x0.21=13.5m
(Voir graphique de la figure 5).

16.3 Longueur totale du-tube final est égale
4 16m + 13.5m = 29.5m de & 150mm

164 A partir du volet de réglage /
réducteur de chaque branche radiante il y
a 5.75m de tube final en & 150mm avant
le raccordement du T, en tout e tube final
@ 150mm s’étend sur 18m jusqu’au
ventilateur.

16.5 CALCUL DU TOTAL DE PERTE
DE CHARGE (APy)

1651 Perte de charge dans la branche
radiante ‘A’ (APy) :

76 Unités de Débit AP, = 23.5mbar

(voir graphique de la figure 6).

16.5.2 Perte de charge dans la branche ‘A,
dans la partie du tube final & 150mm du
volet de réglage / Téducteur an T (APsyg) :
76 Unités de Débit sur 5.775m

Apg(a) = 0.4mbar

(voir graphique de Ia figure 8)

1653 Perte de charge dans la section du
tube final entre le T et lo ventilatenr

(APsg) :

140 Unités de Débit sur 18m
tlp;g(b) = 2.4mbar
(voir graphique de la figure 8)

16.5. APT=AP1+AP3(1}"?”AP3®)
(APp)=235+04+24=263mbar
16.5.5 APp > 18.5mbar et < 30mbar

Donc, un ventilatewr de type BH (e
BH300) sera nécessaire dil & la perte de
charge dans le sysidme, méme si le total
d’tnités de Débit v'est que de 140.

FIG. 11 SELCETION D*UN VENTILATEUR DE TYPE BH
| 21 métres 27 métres . 27 matres | 18 métres
{1 . £
HIYELR HRVASLR HRYASLR
Y BRANCHE RADIANTE "A"J
o
E Tube de fin-diam 150
w1
! 23 metres 23 metres ) 23 mefres ‘
Ml ; ; )
HRV3SBLR HRY3BLR HRY3ELR
l BRANCHE RADIANTE "B"
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NOR RAY VAC

INSTRUCTIONS DE MISE EN ROUTE

1. S’assurer de lamivée du gaz dans aprds

chaque briileur.

2. Brancher le systdme électrique
du chauffage.

3. Tourner le thermostat de fagon 3
enclencher le <chauffage 3 Ia
température demandée.

4. Le ventilateur d'aspiration se

mettra en route ef aur méme

moment le voyant rouge s'allumera
sur tous les brileurs, Aprés 10
secondes, le brileur le plus proche
du  ventilateur d'extraction de
chaque radiant se metira en route,
ainsi que les voyants rouge et
ambre. Puis toutes les 25 secondes,
le brileur suivant, pour chaque
branche de radiant, g'allumera, et

DES SERIES ‘LR’

encore 25 secondes le
dernier briileur s'enclenchera.

5. 8i le systéme d'allumage échoue,
arrBter  le  gysteme  électrique.
Attendre 40 secondes et le remetire
en rouie.

Si le systéme d'allumage échoue
encore une fois, se référer aux
feuillets d'installation et de service.

6. ATTENTION :

Les chauffages doivent 8ire mis 4 la
tere  de fagon adéquate. 1a
séquence d'allumage dépend dune
bonne mise & la terre du circuit.

7. Pour arréter, stopper le systéme
électrique.

8. Le systéme doit 8tre installé et
mis en service régulitrernent par
une personne compélente selon le
manuel technique et les réglements
en vigueur.

NB. Cette notice doit étre affichée
4 lintérieur du tablean électrique.
Sur certains systémes seul le
briileur de i8te comprend um
temporisateur pour le démarmage
en cascade. Dans ce cas, la ligne
interne  des brfileurs s'allumera
simultanément et le brileur de téte
se metira en route aprés 80
secondes.

AMBIRAD
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Sf,;;EIVIE NOR RAY.VAC:

1) REGLES D'INSTALLATION

Le chauffage Nor Ray Vac LR doit étre
installé  en  conformité avec la
réglementation. des installations au gaz, et
selon les réglements de sécurité.

1 VENTILATION

L'installation d'un systéme de chauffage
Nor Ray Vac LR comporte un systéme
d'évacuation des gaz de combustion vers
I'extérieur. Les normes
respectées.

1.1 Ventilation natureile (de préféreﬁce au
niveau bas)

Jusqu'd 60 kKW 4,5cm3/ kW

Plus de 60 kW 270cm3 + 2,25cm3/kW au
dela dun total de 60 kW de puissance
instailée.

1.2 Ventilation mécanique

Fcoulement manimum  dair  constaté

2,35 m3/h par kW installé.

2) RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

2.1 11 faut respecter les distances vis-a-vis
des matériaux combustibles. (Fig. 2)

2.2 11 faut un espace libre minimum de
500 mm entre toute partie du systéme de
chauffage et les murs du batiment. (Fig. 1)

2.3 Pour faciliter U'entretien et le démontage
des britteurs, il faut garder un espace libre
minimum. (Fig. 1.)

2.4 11 faut que le systéme de suspension
soit assez souple pour permettre 10
dilatations thermiques. (Fig. 3)

2.5 Tout tube radiant doit avoir une pente
de 10 mm sur 6 meétres de longueur, en
allant vers le ventilateur d'extraction.

2.6 Tout tube final doit avoir une pente de
25 mm sur & matres de longueur, en allant
vers le ventilateur d'extraction. h

ERIES:

FIG. 1 DIMENSIONS TOTALES / DEGAGEMENT DES MUF{S

doivent é&tre

245 mm
7 v m{mm
/’/(@5 /\ lszmmm
| N \

7 st
500 mm
- N
i W
ta
430 mm
L e 4
e e e 65 e . % ‘\®
g
I i £
i N B
©
y o
1 ——

/ ]
®) 195

540

M
4360 mm Wl ~

o7
&
/ 7 g
fo B
/ /B
/ /
J /

fe

F
+ = ’
;- /
- £ /- conweeTioN oe aaz
t o
3

A Tube radiant
B Réflectaur
C . Couvercle de bilieur F

D Mur de coté

E  Obstacle sur britleur
Moduie d*admission d'air
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fiG 2 ELOIGNEMENT DU COMBUSTIBLE
(
MODELE DU BRULEUR NRVIZLR NRVISLR NRV24LR
DISTANGE DU matériay combustible {mm)
4 l'admission en 4 ladmission en 4 Padmission en
dralr figne d'air ligne d'air ligne
3 avec protection oM D 120 750 H20 1250 1120 1250
23 sans protection DIM. D % g0 T 250 760 . E50
au dessus du tube DM C 50 =0 50 , B0 250 bt
réflecteurs standards D B €0 mn - n £00 m
réflecteur pour périmétre DM A 308 450 05 430 E 450
MODELE Dt BRULEUR NRV3ZLR N_RV38§.R NRVAELR
DISTANCE DU COMBUSTIBLE  (mmy) .
a l'admissicn en a l'admission en & l'admission en
d'air figne d'air ligne dair ligne
(- 4  avec protection DD 440 e i570 2100 (7% 2100
. £% sans protection’ DMD % 850 i 1650 850 1950
au dessus du fube DM C 250 =0 =5 250 50 50
réfiecteurs standards DB 0 80 0 oo 70 1020
réfiecteur pour périmétre oM.A E slg 30 £00 305 ) €
3
b
=
&
| /] /.
[ Ve
/|
5
A
Did '8’ DIM A"
A -
/] pm|
-~ =
E V

k.
- A Tube radiant D Matériau combustible sur le cdté
IS B Reflecteur standard E  Matériau combustibie au desscus

S

C  Materiau combustible scus le tube F  Réflecteur perimélrique
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3) LE RACCORDEMENT DES
TUBES

(voir Fig. 4) -

La tuyauterie, les tubes foyers, les
volets de réglage, les raccords, sont
reliés par des manchons en inox qui
serrent les ensembles au moyen de
deux vis dassemblage & haute
£lasticité, en acier nox. '

3.1 S’assurer que le tube et les
raccords (B) sont d° équerre et ne sont
pas abimés.

3.2 En posant les extrémités des tubes
dans le manchon (A), s'assurer qu'ils
sont bien alignés ef que les
extrémités (C ) touchent les rivets de
butée (D) a l'intérieur du manchon.

3.3 Resserrer tour a tour les deux
vis (E) au moyen dune clé & six
pans (F), avec une pression identique
sur chaque vis.

FIG.3 LA SUSPENSION

A Tube et éupport de réfiecteur E Anneau avec fige filetée

B Tendeur ¥ Poutre d’accrochage

C  Anneau de fixation G Mousgueton de suspension
D Chaine H Réflecteur

FIG.4 FIXATION DE MANCHONS

4a
4b

A Manchon I Boulon de butée

B Tube/raccords
C  Extrémité du tube

E Visasix pans
F Clé six pans

ey
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4) SUSPENSION
{voir Fig. 52)

74.1 Positionner le premier support (A)
avec le crochet de suspension (B) sur le
tube foyer (C).

4.2 Positionner les supports suivants (F) a
environ 2,8 méires les uns des autres, y
compris un a chaque tube foyer.

4.3 Un support nie doit &tre situé 4 plus de
2 métres dune pidce en T ou un coude.

4.4 Mise a part la suspension (B) du tube
foyer, les suspensions (G} des tubes et des
réflecteurs sont réparties sur la longueur
du tube couvert par les réflecteurs.

4.5 Les suspensions (L) du tube final sont
réparties sur la longueur du tube sans
réflecteur.

5) MISE EN PLACE DU TUBE
{voir Fig. 5a)

5.1 Suspendre le tube foyer (C) en fixant
le mousqueton avec le crochet de
suspension (B},

3.2 Raccorder une longueur de tube
radiant (H) au tube foyer {C) en I' ayant
accrochée aun moyen des étriers de
suspension (G) des tubes et réflecteurs.

5.3 Répéter cette procédure, raccordant le
tube radiant aux tubes foyers successifs,
comnme indiqué sur le schéma d'installation.

5.4 Sassurer que le tube radiant a une
pente correcte (10 mm pour 6 meétres de
longueur, en allant vers le ventitateur).

5.5 Les volets de réglage (I) doivent étre
situds comme indiqué sur le schéma
d'installation. TI faut positionner la clé de
réglage sur le ¢6é afin d'y accéder pour
effectuer des ajustements.

5.6 Raccorder la section du tube radiant &
1a section tube firal (K), suivant le schéma
d'installation.

5.7 Stassurer que la section tube final a la
pente convenable (25 mim pour 6 metres
de longueur, en allant vers le ventilateur).

6) REFLECTEURS

6.1 REFLECTEURS PRINCIPAUX
(voir Fig. 5b) '

6.1.1" En commengant par le tube foyer,
décrocher le tendeur (A) du point de
suspension (B) du tube foyer. S'assurer
que la chambre de combustion soit
suffisamment supportée pour empécher
trop de contrainte sur le raccord (E) du
tube.

6.1.2 Positionner la fenétre du réflecteur
(Q) du tube foyer sur la platine (N} du
tube foyer.

6.1.3 Raccorder de nouvean le tendeur (A).

6.1.4 Installer le premier support (01 ) de
réflecteur directement derriére la platine (N)

D'UN REFLECTEUR,

FIG.6 FIXATION DU SUPFORT

2 vis pour blaquer les reflecteurs

Détail du point fixe

jeux de Amm afin que les reflecteurs puissent se dilater

Détail da point libre
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de la chambre de combustion. Resserrer
les vis sur le support du premier réflecteur
(voir Fig. 6).
' §
6.1.5 Installer le support (02) du deuxidme
réflectenr 2 100 mm de l'autre extrémité
du réflecteur (Q) du tube fover,

6.1.6 Ghaser le premier réflecteur simple
(R1) en aval dans le premier support (G1)
de réflectenr, ensuite sous Je réflecteur {Q)
du tube foyer pour entrer dans le deuxidme
support {02) de zéflectenr. S'assurer que le
chevauchement des réflectenrs est de
225 mm.

Ne pas serrer les vis sur le support du
deuxiéme réflectenr. Le chevauchement
libre en aval de chague imbe foyer est
nécessaire pour la dilatation thermique.

6.1.7 Installer le troisidme support (03) de
réflacteur 2 100 mm de lexirédmité du
premier réflecteur simple (R1). ("

6.1.8 Glisser le deuxiéme réflecteur simple
(R2) en aval dans le deuxiéme tube et
support (G2) de réflecteur, ensuite au-
dessus du réflecteur simple (R1} pour
entrer dans le troisiéme support (03) de
réflecteur. S'assurer que le chevauchement
des réflecteurs est de 225 mm.

Serrer les vis sur le sopport du froisieme
réflecteur.

6.1.9 Continuer cotte séquence, en
instaliant d'autres tubes foyers selon le
besoin, jusqu'a ce que lantenme radiante
gsoit compléte,

-



-

L

"2 EMBOUTS DE REFLECTEURS
voir Fig. 5b)

A T extrémité de chaque antenne radiante, le
dernier réflecteur (R2) doit étre muni d'un
embout {3).

6.2.1 En se servant de Pembout (S) comme
gabarit, marquer les positions des deux trous
de fixation (1) sur le dernier réflecteur (R2).

6.2.2 Percer deux trous de diaméie 5 mm
aux positions marquées sur le dernier

réflectenr.

6.2.3 Positionmer I’embout (S) sous le dernier

réflecteur (R2), et serrer avec les deux vis M4

fournies.-’

- 6.3 LES ANGLES DROITS (voir Fig. 7)

- 5.3.1 Gliésér'le module de réflecteur & angle

droit (A) sur l'extrémité des deux réflecteurs
simples (B).

6.3.2 S'assurer que le chevanchement (D) de
chacun des deux réflectenrs est de 225 mm,

6.3.3 Positionner un support de réflecteur (C)
au centre de chaque chevauchement de
réfiecteur.

Serrer les vis sur les supports de réflecteur.

6.4 ANGLES EN T (voir Fig. 8)

6.4.1 Positionner le module de réflectear en T
(A) sur lextrémité des deux réflectenrs simples

(B).

- 642 Sassurer que le chevauchement de

~ hacun des deux réflecteurs est de 225 mm.

6.4.3 Positionner un support de réflecteur (C)
au centre de chaque chevauchement de
réflecteur.

Serrer les vis sur les supports de réflecteur.

6.4.4 A lentrée de la section en « T », poser
une cloison (B) & lextrémité du réflecteur
simple (B).

6.5 REFLECTEURS DE PERIMETRES

On se sert des réflectenrs de périmétre lorsque
le tube radiant est monté & la peériphérie du
batiment. Ce sont des réflecteurs standards de

longueur 2,4 métres, mais un c6té est plus large pour écarter Je rayonnement
du maur.

Des supports spéciaux pour tube et réflectenr sont fournis.

La méthode d’installation est identique & Ia précédente.

FIG. 7 INSTALLATION D'UN REFLECTEUR POUR ANGLE DROIT

N3
s i}

¢ SUPPORT DE REFLECTEUR

A ENSEMBELE REFLECTEUR ANGLE DROIT
: [3 CHEVAUCHEMENT DE REFLECTEUR

B REFLECTEUR PRINGIPAL

Fis. 8 INSTALLATION D'UN REFLECTEUR EN"T"

/
e

1

e

',/' . i

&
A REFLECTEUREN"T" D CHEVAUCHEMENT DE REFLECTEUR
B REFLECTEUR FRINCIPAL ] E EMBOUT DE REFLECTEUR
C  SUPPORT DE REFLECTEUR F  POSITION DES FIXATIONS DES EMBOUTS
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7) ENSEMBLE BRULEUR
(voir Fig. 9a)

7.1 Sur chaque brilenr est indiguée. sa
puissance, 1] faut installé Is bon brilenr 14 ot
le schéma d'instailation I'indique.

7.2 Monter chaque brileur sur la platine (H)
sur le dessus du tube fover.

7.3 Serrer le britleur sur la platine' avec les 4
boulons (C) et rondelles M6 (B) fournis.

8) MODULE D'ADMISSION D'AIR
(voir Fig. 9a)

8.1 Un module d'admission d'air est
positionné avant chaque brileur en téie de
chaque anterme. Chagque module contient un
diaphragme 1epéré soit en : N°8, N°12, N°16
on N°20,

Le module d'admission dair doit 8tre posé
avant le brileur correspondant, cormme
indiqué sur le schéma d’installation.

8.2 Faire glisser l'emboiternent (¥) du odnle
d'admission dair sur lextrémité du tube
foyer.

8.3 S'assurer que lextrémite du tbe foyer est
bien emboitée contre le diaphragme (J).
Bloguer la wiz six pans(G) du module
d'admission d'air.

e,

FIG.9 INSTALLATION D*UN BRULEUR ET D’UN MODULE D*ADMISSION D*AIR

.92

Ib

%

TMoN® >

Trou fileté

Module d’admission d'air
Tuhe en forme de U
Orifice de passage tube
Trou fileté

Diaphragmme

Tube en forme de L
Brifeur refié au module
Couvercle
Presse-Etoupe N1
Presse-Efoupe N2
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12) VENTILATEUR D'EXTRACTION
{voir Fig. 16)

12.1 EMPLACEMENT ET FIXATION

12.1.1 II faut siteer le ventilateur
dextraction comme indigué sur le
schéma d'installation.

12.1.2 Le ventilateur d'extraction doit
gire équipé d'une évacuation horizoatale
positionnée au bas de 'appareil.

12.1.3 Le ventilateur doit &ire monié sur
la plate-forme de support (F) fixée au
mur. Sinon, on pewt fixer le ventilateur 2
la charpente du toit avec des supports
appropriés (non fournis}.

12.1.4 Fixer la plate-forme de support
du vepiflateur au mur, sinon a Iz
charpente du bitiment au niveau d;”
trous d'alignement (G).

12.1.5 Positionner la piaque de support
du ventilateur sur la plate-forme et la
fixer avec des éCrous appropriés.

FIG, 14 DIMENSION DU VENTILATEUR D’EXTRACTION

o

i
i

o W'

"K' {manchen)

P {manchon)

v

Ky {mpteur)

Mol T

|
|
|
|
|

/ \ 1 ~ 1 1i
i F] *
‘ \w-/ . / (
| 3 "\\
‘l T g ISE
"_F_"j k- e ‘Y CRS
' .S- \Nu
Type de DIMENSIONS
Ventlateur] kw [ Al Bl Cc|D|E|F|G|H|K|KIIM|N}JR|S}| T|V}X
B &0 1,1 261 263 1300|276 | 152 50 | 152 | 86 | 432332 | 240 | 344 | 318 | 356 | 98 204 1 240
B 160 1,5 276|279 308|289 1521 50 |1 52 | 103 | 456 | 359 | 260 | 344 | 318 | 356 | 115 | 204 | 240
B 300 2.2 286 | 288 | 313|313 | 1521 5G | 1562 | 215 | 480§ 372 3441 318 1 3561 115 204 | 240 ( »
BH 300 4.0 324 | 327 1352|3531 1521 50 200 | 215 401 3441318 | 3561 115|204 | 240
. |FIG.15 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU VENTILATEUR D'EXTRACTION
En service ) MONOPHASE TRIPHASE
Type de T°Cmaxi] Poids
a20°C 240V / 50Hz 240V [ 50Hz
' Volume | Pression| defonct | Kg | puissance] FLC | Courantde |Puissance| FLC | Courantde
Ventilateur
debase| mbar kw A | démarrage (A) KW A ldémamage (A)
B 80 8¢ 29 200 35 1,1 6,9 242 1,1 2 13,1
B 160 160 29 200 38 1,5 10,6 55,0 1,5 3,2 20,0
B 300 300 28 200 51 2.2 44 2715
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11.3 RACCORDEMENT A LA
_ CANALISATION PRINCIPALE
‘oir Fig. 13)

11.3.1 Raccorder vm fube incomibustible

flexible de diamétre 100 mm et de

longuewr 450 mm 2 l'adaptateur d'air
canalisé (C) de l'ensembie briileur, et
un zuire identique & l'adaptatenr d'air
canalisé (¥) du module d'admission
d'air, les serrant avec des colliers de
fixation (K) de 100 mm de diamétre.

11.3.2 Le tube incombustible flexible
de diameétre 100 mum qui alimente les
brilleurs et les modules d'admission
d'alr se raccorde & la canalisation
d'air (B), de 100 mm de diaméire. La
longueur maximum de canalisation de
diameétre 100 mm autorisée est de
2 métres.

11.3.3 S'assurer que la canalisation
flexible (B) d'alimentation ne pende
pas sur le réflecteur, 1 ne le touche.

11.3.4 S'agsurer que Il'installation des
canalisations flexibles permette la
dilatation du systéme de chauffage.

11.3.5 La canalisation principale (D)
qui alimente les canalisations de
branchement (B) doit avoir 150 mm de
diamétre.

11.3.6 Tous les joints, toutes les
jonctions et fes joinfures du systéme
doivent &tre- étanches, et une grlle
anti-volatiles doit &fre installée a
l'entrée.

FIG.13 INSTALLATION D’UNE CANALISATION D’AJR

VAP A

500mm MIN

450mm MiN

‘/——-—..._.../

Bl. @ 1506mm POUR 32 ~46 LR

D1, & 200mm POUR 32 —-46 LR

A, COUVERCLE DU BOITIER DU BRULEUR
B. CANALISATION DE BRANCEEMENT

C. ADAPTATEURDE CANALISATION D’AIR DU BRULEUR
D. CANALISATION PRINCIPALE DE & 150mm

E. CANALISATION FLEXIBLE DE & 109 muu
F. ADAPTATEUR DE CANALISATION D'AXR DU MODULE I’ ADMISSION

G. MODULE IPADMISSION D*AIR

H. MUR DU BATIMENT

J. CANALISATION RIGIDE @ 100mm
K. COLLIER DE FIXATION & 100mm

Page 15



(" "2 TUYAUTERIE A L’ENTREE
_ _ VENTILATEUR (voir Fig. 17)

12.2.1 Le tube final (&) du
systéme, se commecte an moyen
d'un manchon (B), an piége 2
condensa de diamétre 150 mm,

12.2.2 T faut que le piége a
condensat (HI) soit soutenue par un
tendeur (F) qui se fixe au crochet
de suspension (E) par une accroche
rapide.

1223 Le T & condensatest
commecté an ventilateur (diam 150)
grice & un joint accoustique (L) et
fixé par un collier (K} & chague
extrémité. Un egpace de 150mm
mind. doit 8tre prévu enire le piége
4. condensat et I'entrée de
\. tracteur.

1224 Sassurer de la distance
entre valve anti refoullement (C) et

le pot & condensat (figl7 *). '

S’assurer du sens de la valve
(figl7)

123 CANALISATION D'EVACUATION
VERTICALEDU VENTHATEUR
{voir Fig. 17a)

1231 Daps e cas dune
évacnation verticale, raccorder 3 la
canalisation un pidge en T (V)
avec I'évacuation extérieure (Z).

12.3.2 Végfier quun joint (Y)
assurant |'étanchéité soit installé la
ot Ia canalisation traverse le toit.

Q‘; L4 CANATBATIONDEVACUATION
HORIZONTALE DU VENTILATEUR.
{voir Fig. 17b)

12.4.1 T faut que la canalisation
d'évacuation des gaz de combustion
descende en quittant le ventilateur
pour éviter que le condensdt ne
retombe vers le ventilatenr.

12.4.2 La sortie horizontale doit se
situer & au moins 1 métre du mur
extérieur pour éviter que le
condensdt ne goutte sur le
bitiment.

1243 On utlse des manchons (F)
pour connecter tous les raccords
d*évacuation.

(.

5,

12.4 4 Toute la canalisation doit &tre étanchée au silicone afin d’éviter les faites des condensats,

A BOULON G TROUS FIXATION VERTILATEUR
B RONDELLE H  YROUS D'ALIGNERENT

C CAQUICKOUC ANTIVIBRATION f PLOTS ANTI VBRATIONS

D VENTHLATEUR

E TROU ['ALIGNEMENT K ECROUS

F PLATE FORME DE SUPPORT

A BOULON G

§ ROMDELLE B

€] CAOUTCHOUC ANTIVBRATION

D VENTILATEUR K ECROUS
B TROU DALIGEMENT U Base Frame

FIG 17 INSTALLATIGN DE CANALISATION DE VENTILATEUR

%7a
~ 450y minimane pour les extmcteurs type BH

30O0mm minkmum pout les extracteurs fype B

17b

* 450mm minfmlm pour les extracleurs type BH
300mm minkmum pour fes extracters Hipe B

A Tube final

B Manchon

£ Valve de nbn ratour

CC Sarlie des condensats

© Tuyau de récupération des
£ Crechat de suspension

¥ Tendeur avec mousqueton ot trochet
FF Accroche raplde

& Mire pour test des gaz de combustian
B Plége & condensat

J Volet manuel de réglage

K Caollier de fixation

L Jolni accoustique

M Ventliateur dextraction

R Canalisatlon d'évacuation & 180mm

Coude $0°, & 150mm

Manchon

Suspenslon de tube final

Sortie o' @vacuation finale

Mur du biltiment

Tourreau Incombustlila

Bouchan & 150mim

Pitge & condensat en ™Y @& 150mm
W Fixafion murale

X Telt

Y Jaint résistant aux Intemnpérles

2 Tuysux d'Evacuation vers extérlzur
Zz Coude plastique 1 172"

<EHeNSTO
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12.4.5 Dans le cas dun mur combustible, un fourrean
incombustible (T) (non fourni} doit éire posé entre la
canalisation d'évacuation et celui-cL

12.5 PIEGE A CONDENSAT
(voir Fig. 17)

12.5.1 Placer la valve de non retour (C) sur la pigee de
conmection (40%49) ge trouvant sous le piége 2
condensit (H) ‘

12.5.2 Un tube de récupération {Z) doit 8fre raccordé 3
la connexion 40 x 49 sous la valve de non retour. Le
tube de récupération prévu pour 1’écoulerent des
condensits doit résister & une température maximum
de 50°C.,

13) SYSTEME DE GRILLE DE PROTECTION

Le systéme de grifle de protecton du Nor Ray Vac
consiste en des modules standards de 2,44 m de
longuewr qui sont suspendus en dessous do tube
radiant, Linstallatenr peut, si besoin est, raccourcir un
module standard de 2,44 m. Des sections de grille de
profection sont posées en tandem tout au long du
systéme.

13.1 INSTALLATION (voir Fig. 18)

13.1.1 Comumencer a chaque admission d'air par
positionner les 3 étriers de fixation (B) sur le tube
radiant (A}, les serrant au moyen des ponts de fixation
{C) et des écrous M8 (D). S'assurer que la distance
entre leg étriers de fixation est d' environ 770 mm.
Les ensembles des étriers de fixation doivent étre
exactement A angle droit pour que les grilles de
protection scient bien horizontales une fois installées.

13.1.2 Poser une plaque de retenue (E) entre la section

de grille de protection de 2,44 m (F) et les ponts de

fixation, pwis la fixer aux cnsembles d'étriers de

fixation. S'assurer qu'un des ensembles d'éiriers de

fixation se trouve au centre de la secticn de grille de
. protection. :

13.1.3 Une deuxiéme plaque de retenue (E) est posée
sar le dessous de da grille de protection a chaque
ensemble d'étrer de fixation et serrée auz moyen des

écrous M8 (D),

13.1.4 Tl est nécessaire de couper la section de grille
de protection (G) & linterface tube/support de
réflectenr (H). (voir Fig. 18d)

INSTALLATION D'UN SYSTEME DE GRILLE DE PROTECTION

FIG 18

2
i

e
8
N

Al
O

I8k
[1: I
] Hi I ;.F :ﬂ 1L I
O T
it

i8d
A Tube radiant E  Plague de refenue
B Eirer de fixatlon F  Grilie de profeciion
C Pont de fixation G Découpe
[ Ecrou M8 H Tube et suppart de riflecteur
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14) SYSTEME DECORATIF
SLIMLINE « M »

1e systéme de grille Shimbine « M »
consiste en des modules standards
de 2,44.m de longueur, suspendus
sur le dessous du tube radiant.

Ces ensembles sont posés en
tandem le long du systéme.

On pewt raccourcir un module
standard de 2,44 m pour répondre
aux besoins du plan d'installation,
ou bieri pour faciliter la pose des
sections de réflectenrs d'angle.

;.
LS

14.1 MODULES STANDARDS

DE GRILLE DE 2,44m.
(voir Fig. 19}.
14.1.1 Positionner a4 chague -

admission d'air du systeme les 3
éiriers de fixation (B) sur le fube
radiant (A), ot serrer au moyen
des ponts de fixation (C} et des
écrous (D} M8. S'assurer que la
distance entre les éfriers de
fixation est de 1210 mm. Les
ensergbles détriers de fixatiom
doivent &te précisément 4 angle
droit pour que les grilles de
protection solent bien horizontales
une fois installées.

Poser deux confre-écrous M8 (D)

sur chaque étrier de fixation (B)
jusqu'd 4 peun prés 15 mm de
' extrémité du filetage.

14.1.2 Poser deux grilles alvéoles
dans le cadre de sapport de la
grille standard de 2,44 m (F).

14.1.3 Soulever le module de
grille () et passer les tiges
filetées des étriers de fixation par
les trois ensembles de trous de
fixation.

14.1.4 Poser les écrous a chapeau
MBS (E) sur les tiges filetées des
étriers de fixation et serrer les
contre-écrous ME(D).

INSTALLATION DU SYSTEME SLIMLINE "M

Tube rmdiant
Etrier de #xation
Pont de fixation
Ecrou

HETS1oN

Grilte aivicle

Ay e

Earous & chapeaun

Gadre de suppent de iz grille
Ensemblo de module de la grifie

1
H
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VERIFIER QUE LE MODULE
EST BIEN FIXE

14.1.53 Ajowter des modules en
tandem selon la méme procédure.

142 MODULES DE GRILLES
RACCOURCIS (voir Fig. 20)

14.2.1 Démonter délicatement une

barre  transversale (M) de
Vextrémité dun cadre de grille

standard de 2,44 m.

1 i

14.2.2 Couper les cdtés (J) 3 la
longuenr requise, s'assurant que les
coupes soient bien nettes, équarries
et sans bavures. Reposer la barre
transversale (M) et tracer les trous
d'alignement sur les barres des
cbtés (I). Percer 2 jeux de trous,
diamétte 5 mum, aux positions
marquées sir les harres de ctés (1.
Fixer la barre transversale (M) an
cadre au moyen de rivets de
4,8 mrm,

1423 Couper la grille (K) 4 Ia
longueur approprife, poser-la dans
le cadre de support (L).

- 14.2.4 S'assurer que les étriers de

fixation sont positionnés sur le tube
en fonction des nouvelles positions
d'attachement de support du cadre.

14.2.5 On peut maintenant poser
'ensemble modulaire raccourci au
systtme de chauffage selon ' la
procédure précisée en 14,1,

" |. FIG.20 INSTALLATION DU SYSTEME SLIMLINE “M*

W

i

M Batres transversales
J Barres de cOtés

K. Grille alvéole raccourcie
L Cadre de support de grille
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15) REGULATION

15.1 GENERALITES

",
Les armoires €lectriques GENERFEU
permettent : ' '
- la programmation
- le contrdle
- la protection électrique de
I'instaliation

15.2 PRINCIPE

I3
i

Chaque ammoire est composée d'une
ou plusieurs centrales d'analyse
REGULRAD (suivant le nombre de.
zone) avée, pour chacune, un capteur
a4 surfacd noire hémisphérique
analysant ‘la température résultante
(ambiance + rayonnement).

Une horloge de programmation
Jjournaliére et hebdomadaire (réserve
de marche de 150 H) permet le
contréle de 3 points de consigne:

- Température de jour réglable de 7 é
27°C.

- Ternpérature de muit réglable de 0 4 -

20° C.

. - Température anti-gel pour le week-

end ﬁxee a 4 °C

Le reglage des -points de consigne et
ia commande des dérogations
manuelles a
Ihorloge ne sont accessibles que de
Tintériewr de Yarmoire, Celle-ci
ferme a clé et imterdit {foute
itervention par un personnel non
autorisé .

15.3 DESCRIPTION

En face avant de l'armoire se trouve :

- Un interrupteur marche - arrét
par zone . .
- Un interrupteur général

- Un vovant de présence de’
courant

‘Ragcorder la sonde au,

la programmation de

154 CARACTERITIQUES GENERALES

Classement de sécurité: IP 539
par zone 12 appareils maximuri.

Alimentation de I'armoire par le baut, en tri 380 V (3 phases, neutre, terre) et départ
par le bas .

Important: BEn cas d'absence de neutre prévoir un transformateur dMisolemerit (Nous
consulter impérativement),

15.3 RACCORDEMENTS

Pour les laisons électriques utiliser deux cibles différents: .

-3x 1,5 mm2 pour le branchement des brifleurs Nor-Ray-Vac. ,

-2x 1,5 men? pour le racoordement de la sonde (jusqu'a 30 m maximum). Eviter la
proximité de cable 4 forte intensité ou utiliser du conducteur blindé.

-4 x 1,5 mm? pour le taccordement de extractenr.

15.6 FONCTIONNEMENT
15.6.1 L’extracteur ne commande gu'une zone de régulation (Fig, 24).

Le départ « alimentation briileur » de l'armoire est 4 raccorder sur chague modul(‘_
d'admission d' air.

Dans tous les cas, I'alimentation électrique des brileurs de 'antenne concernée se fait
& partir du 1% briileur.

srite de la zone 4 une hauteur d'environ 1,50 m en vue des

tubes

15.6.2 L'extracteur foncuonne avec plusieurs zones de régulation

L'armoire électrique est composéé de plusmurs régulatears REGULAD E. Vérifier que
les modules d'admission d’alr mstallés sont prévus pour fonctionner en multi-zones,

‘Le départ d'alimentation briileur est 4 raccorder, pour une zone, sur le ou les modnles

d'admission d'air composant la zone.
L'extracteur fonctionns jusqu'a larrét de toutes les zones de réguiation.

15.7 PRINCIPE DE RACCORDEMENT
(voir Fig. 24).

Régulateur
REGULRADE

Capteur
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7143, 24 PRINCIPE DE RACCORDEMENT D'UNE ZONE 3 BRULEURS PAR BRANCHE

4,

Aux autres bitleurs
de cette branche

Dérivation | ) ) Bruleur
érival 14 cgeigae | /i,' ”\‘

Bruleur
de ligne

o

Ligne d"aiiﬁ}éﬁ:iétior}--
brileurs de lighe -

botier derivation
1 seule phase

boitier % 4
-5 dérivetion !
Module :’ : Regarder les instructions dans le

d'admission manuel pour les connections du coffret
/ : ' « Armoire de
| regulation
jigne d'entrée
1¢ broleur /
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15.9 SCHEMAS INTERNE DE BRANCHEMENT DU BRULEUR LR

FIG. 28 SCHEMA INTERNE DE BRANCHEMENT DU BRULEUR LR AVEC MODULE D’ ADMIESSION
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FIG. 30 SCHEMA INTERNE DE BRANCHEMENT DU BRULEUR AVEC MODULE D’ ADMISSION ET REPORT DE DEFAUT
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FIG3Z SCHEMA INTERNE DU BRULEUR LR - AVEC ELECTROVANNE 3 VOIES SUR AIR POUR BRULEURS AVEC MODULE D ADMISSION
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16) ATTENUATION DU BRUTT

FIG. 34 -
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR
DEXTRACTION DANS LE CAISSON INSONORISANT
-16.1 Fixer le ventilatevr D au chissis de base U en utilisant
les 4 plots anti-vibratiles C et I. Fixer les chevilles A, les
écrous K et les rondelles B fournis (voir fig. 34a).
16.2 Assembler le panneau latéral 1. au chéssis de base U de
. fagon & faire correspondre l'orifice denirée dair du :
ventilateur. Le fixer par dessous avec les 2 jeux de chevilles '
S et rondelles T (voir fig. 34b).
16.3 Assembler, le panneau latéral V au chassis de base U de e
fagon 4 faire{ torrespondre lorifice de sortie dair du A, Ensemble chevilles G. Trou de fixation (ventilateur au chissis)
ventilateur. Le fixer par dessous avec les 2 jeux de chevilles S B. Rondelles H Trou de fixation (pour suspension du chissis)
etrondelies T (voirfig. 34b). $J Thot aatl-vibracle X Eorous
E. U, Chissis de base — LI03075 -Sub

16.4 Assembler les 2 autres panneaux comme décrit ci-dessus

(voir fig. 34b).

16.5 Fixer les corniéres M aux 4 coins en utilisant les jeux de
chevilles N et rondelles P .

16.6 Assembler la paroi de base ZZ comme décrit dans la fig.
34c et la fixer avec le jeu de chevilles Y et rondelles Z.

. 16.7 Localiser les deux orifices d'entrée et de sortie d'air et.
fixer la plaque XX en utilisant les vis auto-foreuses et en
§’assurant que Porifice ovale dans le pannean est bien couvert

par a plaque. o C
- - . . k1L
16.8 Assembler jle panneau du dessus W en le fixant aux L Panneau latéral (Bntxée ventilatenr) S, Ensemble chevilles
cormiérés, e ' ‘ b ML Comidres "7 1. Rondelles
N, Easemble chevilles U. Chassis de base
h P. Rondeiles V. Panneau latéral (Sortie ventilatenr)
6.9 Finalement, vérifier que l'agsernblage est bien fixé. R. Panneau latéral plein ‘

INSTRUCTIONS POUR SUSPENDRE LE CAISSON
INSONORISANT

16.10 La suspension peut étre faite grice 2 une structure. en
acier utilisant des tiges de 12mm de diamétre (non fourndes) 4
chaque coin en les fixant dans. les trous H au'chassis de base ™ -
voir fig, 34a).
) =~
16.11 On a l'alternative de sécuriser la structure sur une plate-
forme adaptable en utilisant Ja boulonnerie M12.

WEW O vt

POIDS DU CAISSON INSONORISANT

Parois : 53,5 kg : W. Paoneau du dessus Z Rondelles

X. Panneaux latéraux assemblés aux comidres ZZ.  Panpeau de base
Structure: 21 >0 kg XX. Plaque couvrant 12 sortie LIO314%
Assemblage total : 76,5 kg Y. Ensemble cheviiles
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INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU
SUPPORT MOTEUR AU VENTILATEUR
D’EXTRACTION

16.12 Glissez le support moteur A sur le
motewr du  ventilateur de  soufflage.
(voir fig.35)

16,13 PFixer le manchon au chissis du
ventilateur en utilisant les 6 chevilles et écrous
B fournis,

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU
SILENCIEUX AU TUYAU D'EVACUATION
DU VENTILATEURN (voir fig.36)

16.14 Le silencieux X a, de part et d'autre, un
orifice de 150mm de diamétre qui lui permet
donc diétre fixée au myau d'échappement du
ventilateur en utilisant les raccords standards
fournis de 150mm de diameétre.

16.15 Le silencieux peut 8tre fixé
horizontalement ou verticalement.

16.16 Les poinis de support sont positionneés le
long de la boite du silencieux.

16.17 Dimensions :

- 450mm de long x 300mm x 300mm
- 150mm de diameétre pour chacun des deux
orifices., -
- 16.18 Poids
- 60kg

FlG, 35

A MANCHCN BU MOTEUR
8 ECRCUBOULOKS B4 28mm

HG, 36

2

3h

X GONDUIT SILENGIEUX
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INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU SILENCIEUX AU MODULE DE SOUFFLAGE (voir £ig.37)
16.19 Retirer la plaque de fermeture J en dévissant les 2 jeux de vis‘-(voir fig. 9b)

16.20 Placer le silencieux K 7 sur Ia plaque J du module d’admission d’air et le fixer avec les 4 jeux de vis et
rondelles M par Pintérieur du manchon.

. 16.21 Fixer de nouveau la plaque J auw module d’admission d’air en utilisant les 2 jeux de vis fournis (voir fig.9b).

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR D'EXTRACTION AU CAISSON ETANCHE

16.22 Le caisson étanche est assembié de la méme fagon que le caisson insonorisant sauf qu'il n'a pas de panneau

de bade (voir 16.1 2 16.11 & fig. 34a, betc) .

.9

FG.3T

&

W

SILENCIEUX EVM
COUVERCLE

VIS M6 10mm
RONDELLE

»
J
L
™
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1) CONSEILS

3
4

5 des conditions .de fonctionnement normales, i1 est
recommandé d'eniretenir régulidrement le Nor-Ray-vac LR
pour lui assurer upe durée de vie plus longue et um
fonctiormement efficace. Sa maintenance n'est nécessaire
quune fois par an. Dans des conditions de saleté ou de secteur
poussiéreux, il est conseillé une maintenance plus fréquente.

Le service d'entretien doit &tre fait par un ingénieur qualifié en

IMPORTANT

Lors de la maintenance ou de l'utilisation dn Systéme

Nor-Ray-vac LR :

a) Ne laisser rien, tout spécialement des échelles, contre le

systéme de chauffage.

b) Isoler le gaz ou le matériel élecirique avant de commencer

gaz. tout travaux.
2) PIECES DE PENSEMBLE BRULEUR !
o
5 ** >
= RN T
2
15
39
A0
2
&)
®
: /Y 28f
7 27
z H
- ” .
©) l @s) 38
29 28
7
| N B8
35
Article  DESCRIPTION " Afticle  DESCRIPTION
‘ 1 Plague de base du briileur 22 Bouchon d’orifice d’accés injecteur
2 Couvercie du brilleur 23 Support de montage de Ja vanne de gaz
3 Boite de contrdle 24 Passe fil en caoutchouc
4  Electrovamne gaz 25 Passe fil en caouichouc
5  Fiitre 4 air © 26 Joint de brileur
&  Téte du briileur en fonte d’alu 27 Joint de couvercle en silicone
7 Insert inox d’orifice du brileur 28 Loguet de glissement
8  Accroche flarime 29 Manchon de loquet de glissement
9 Calibrage entrée d'air 30 Clips plastiques pour fixation boite
10 Injecteur de briileur 31 Vis papillon
11 Ensemble électraode 32 Ensemble de 2 vis M4
12 Filtves sur alimentation électrique . 33 Ensemble de 2 vis M4
13 Pressostat d"air (Seulement brileur module d*admission) 34 Ensemble 4 vis de fixation de Ja vanne gaz
14 Raccord prise d’air du pressostat 35 Ensemble de vis M5
15 Relais de temporisation 36 Ensembie de 4 vis M6 avec rondelles
16 Fiche de branchement 37 Ensemble de 2 rondelies M4
17 Voyant rouge 38 Ensemble de rondelles M3
18 Voyant orange 39 Ensemble de 2 écrous M4
19 Entrée gaz male A’ 40 Tube plastique du pressostat d’air {Seulement brileur module d’admission)
20 Tube sortie d”électrovanne vers injecteur & 12/17 41 T plastique pour prise de dépression
21 Bride de réduction de sortie de vanne
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RADIANT CONTINU SERIE ‘LR’

ENTRETIEN ET

AL 13 A S 31 LA i e e < 108 o 4

—

CONSEILS |
PIECES DE L'ENSEMBLE BRULEUR
PROCEDURE DE MISE EN ROUTE
GUIDE DE RECHERCHE DE DEFAUTS
ENTRETIEN COURANT

| CHANGEMENT DE PIECES
CHANGEMENT DE GAZ

N o ok w N







3y PROCEDURE DE MISE EN
ROUTE

3.1 Vefier que linstallation est
¢’ rme au plan et -ingtallée selon les
insuuctions d'assemblage.

3.2 Vérifler Yinstallation électrique.‘-

S’assurer que le ventilateur, les briilenss
et les panneaux de comtréle soient
correctement branchés,

3.3 Assurez-vous que chaque brilleur est
débrancheé. d

A chaque brileur est ajusté un
temporisatear. Ce temporisateur est
ajusté .par Fenclenchement d'un bouton
positionné en' Baut du boitier du
temporisatenr. :;L;,as boutons  sont
numérotés 1,2,3 et 4. Ces chiffres
correspondent aux positions du brileur
dans la branche radiante. Le brilleur le
phus proche du ventilateur d'extraction
e "2 brileur 1. Celui positionné juste
de...étre le brileur 1 est le brileur 2.
Celui qui est derriére le 2 est le brileur
3, et ainsi de sutte.

P?"r -exemple, le temporisateur du..
brileur 1 est enclenché en enfongant le -

. bouton blanc sur la position 1, contre le
numéro. Le temporisateur du brileur 2
est enclenché en enfongant le bouton
blanc en position 1, contre le numéro
{voir la fig. 5). Les anires brileurs sont
enclenchés de laThéme maniére.

3.4 Mettre en- route le ventilateur
d'aspiration. Pour que le systdme de
contrdle de la température mette le
ventilateur en route il est nécessaire de
régler le thermostat au-dessus de la
température de la pidce. Vérifier que la
i’ ‘on du ventilateur est correcte.

3.5 Vérifier que l'on puisse lize Tairivée
dirigaz en prenant la mesure de la
pression. Régler le manométre de

pression au point de test de la pression

d'entrée du brfleur le plus éloigné de

arrivée du gaz et avec tous les brileurs

arrétés. Observer la lecture de pression.
Arréter le gaz et observer de nouveau le
cadran. Si la pression tombe vérifier si
le systéme fuit.

3.6 La pression du gaz & l'arrivée ne doit
pas dépasser 50mbar (20in.wg.).

3.7 Vérifier que le registre d'entrée du
ventilatewr  d'aspiration est ouvert
entitrement. (voir fig. 3 pour les
iretructions d'ajustement).

3.8 Mesurer la pression d'aspiration a chaque bout du bréleur (voir fig. 6) et ajuster chaque
registre pour obtenir Smbar (3.6in. wg.) . Voir fig. 4 pour les mstructions d'ajustement du

registre.

FIG.3 ASSEMBLAGE DU PIEGE A CONDENSATY DU VENTILATEUR D’EXTRACTION

INSTRUCTIONS DE REGLAGE BU
VOLET PRINCIPALE SUR
LENSEMBLE EXTRACTEUR

. Desserrerle
contre-écrou (D}

2. Regler le levier
<)

3, lLaposition de la paie
du volet de réglage est
indiguse par ta
position de 1a fenite (C)

4 Waintenir 'Scrou de
rélage (C) en position
voulue en resserrant

¢ Levier de réglage

A Clapet de non-retour , ' D vis de bloguage
B Réserve pour condensats o E Point de mesure

¥1G.4 VOLET DE REGLAGE

43

INSTRUCTIONS POUR LE
VOLET DE REGAGE

|. Desserrerle
contre-écrou (D)

2. Regler le fevier
()

3. la position de la paie
© du volet de régliage est
indiquée parla
position de Ia fente {(C)

4  Maintenir Mécrou de
réglage {C) en position
voulie en resserrant

A. Tube de volet de réglage
B. Réflecteur
C. Ecrou de réglage

D. Contre écrous
E. Pale de volet de réglage
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Briileurs

N° brileur

Position interrupteur

¥ [ CNRL PV S

P S

-~ Position de Pinterrupteur pour
Brileur 1

Position de Pinterrapteur pour
Brileur 2

Position de Pinterrupteur pour
Briilear 3

Position de Pinterruptenr pour
Brileur 4

Position de I’interrapteur pour
Briileur 5
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3.9 Régler le thermostat en dessous de la température de la  3.14 Passer au radiant suivant et le mettre en route de la méme
E e maniére

Pour les antennes avec un seul brileur les valeurs de dépression
3.10 Brancher larrivée du gaz et reconnecter le systtme & chaud sont (voir tableau B) :
électrique aux briileurs et au module de téte d'un radiant. ‘

T . . _ MODELE DU DEPRESSION
3.12 Observer le circuit d'allumage des brilleurs dans ce radiant. BRULEUR (mbar)
3.13 11 se peut qu'il soit nécessaire de temporairement défaire le 39 LR 7.5
raccord d'union au briileur pour purger l'air dans le tuyau de gaz. 38 LR : 8.25
46 LR 9,25

FG. 6 MESURE DE LA DEPRESSION

|

A Pressostat ¢ Tubel
B rise de mesure de pression D 1erbrdleur d'antenns
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3.15 Quand tous les brilears ont
fonctionné pendant 30 minutes, vérifier
toutes les  lectures, du  ventilateur
d’aspiration,

La norme comrecte doit &tre de 6.25mbar..

Pour linstallation des 32LR, 38LR et
46LR, senlement pour les brileurs de téte,
fa pression d’aspiration 4 chaque brileur
doit &tre ajustée selon le tableau B.

Les réglages du ventilateur d’aspiration
sont d'abord fait au moyen du registre 4
Yentrée du ventilateur d'aspiration, ce qui
amene Padmission & Ia lectwre la plus
basse du  fonctionnerment  mnormal
daspiration.  Les . registres dans les
branches sont alors ajustés au mode de
fonctionnement, gormal. S assurer que
tous les registres sont fermés aprés le
réglage.

316 Vérifier que la pression des
igjecteurs de brilewr soient i zéro
0,25mbar ( ). Régler si nécessaire.

3.17 Vérifier le fonctionnement des
contrbles du thermostat un certain nombre

de fois, du cycle d'allumsege du brileur -

jusqud la fin, vérifiant que chacun des
briileurs se rallument.

3.18 Régler de nouveau les contrbles du
thermostat selon ce qui est désiré (voir
section 15 des instructions d'installation).

318  Vérifier le réglage et e
fonctionnement de lhorloge (voir section
15 des instructions d'installation),

320 lorsque tous les  brileurs
fonctionnent, vérifier la pression d'arrivée
du gaz du brileur qui est le plus éloigné.
La pression minitnum d'entrée est de
i2mbar ().

La différence entre la pression du gaz au
britleur, entre tous les brifleurs en fonction
et tous les brileurs arréiés, ne doit pas
dépasser 2,5mbar ( ).

3.21 Lire la mesure de consommation du

gaz de chaque -systéme NRV ou de |
T'ensemble chauffé assurant que tou‘ces(

les antres charges sont arrétées.

3.22 Aprés que le systéme est atteint un
¢équilibre, prendre les mesures suivantes :

a) La température du tuyau de gaz

- entfant dans le ventilatenr d'aspiration,

Par exemple op peut utiliser le tuyau de
gaz au point (E), positionnd sur le T du
ventilateur d'aspiration (voir fig.3).

b) La température de surface sur le
dessus du tube au bout de chaque branche
de radiant.

c) La température de surface sur le
dessus du tube, exaciement en dessous de
la patte de fixation de chaque chambre de
combustion,

3.23 Remplir le rapport d'intervention.

FIG. 7 MESURE DE LA PRESSION DE LINJECTEUR * "2

Pression aimosphérigue ]

A\

Pression zéro

2 R - D = R

A Manométre de prassion
8 Point de mesure

C Vis de réglage du régulateur
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FIG.7A SCHEMA TYPE I’UN SYSTEME EQUILIBRE

“ o ‘FROID’

REGLER LE VENTILATEUR
POUR AVOIR 3.5 EN W.G AUPOINT
LEPLUS ELOIGNE

VERIFIER LA TAILLE
DU TROU

CHAUD
2.5 en W.C.

* prOID [4
35 en WG\

{approx} VERIFIER LA TAILLE

DU TROU

CHAUD
2.5 en W.C.

® FROID 4
3.5 en W.G.
[2pprox]

IMPORTANT

TQUT D*ABORD, REDUIR}"Z L ASPIRATION DU VENTILATEUR
UTILISANT UN CLAPET COUPE FEU. PUIS, REGLER L ASPIRATION
DE CHAQUE BRANCHE UTILISANT DES CLAPETS COUPE FEU.

FIG.7B SCHEMA D*UN SYSTEME EN DESEQUILIBRE

VERIF}ER LATALLE

DU 'mou o
) R T— ‘ =i= ‘FROID
“cm\un r‘ o REGLER LE VENTILATEUR
2.5 en W.C. % JFOUR AVOIR 3.5 EN W.C AUPOINT
" g : LE PLUS ELOIGNE
FROID
3.5 en W.C.
roxX -
{epprox] VERIFIER LA TAILLE S @
DU TROY I L
cHAUD R
2.5 en W.C. X
#* FRroID
3.5 ett W.C.
4 DU TROU
CHAUD :] - il
25 enW.C,

¥ proiD |
3S5en WG,
fprond | 0:@)

mD BIPORTANT

TOUT D'ABORD, REDUIRE L'ASPIRATION DU VENTILATEUR
UTILISANT UN CLAPET COUPE FEU. PUIS, REGLER L'ASPIRATION
DE CHAQUE BRANCHE UTILISANT DES CLAPETS COUPE FEU.
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4. GUIDE DE RECHERCHE DE DEFAUTS

PROBLEME

CAUSE

ACTION

pye

4.1 Le ventilateur d’extraction .
fonctionne mais il n'y 2 pas de courant
au brilleur. - . -

Les lampes au néon sont éteintes.

(a) Le thermostat n’est pas en
demande,

(b} Aucune alimentation &lectrigue au
brileur, :

| {¢) Laprotection électrique du systéme

a disjonctée.
(d) La dépression au module
d’admission est trop faible.

(e) Le pressostat sur le brilleur du
module d’admission ne s'ouvre pas.

{f) La vanne 3 voies (si installée) dans
le brileur d'évent d'extrémiré ne
s'ouvre pas.

(g) Pas d’alimentation électrique 412
sorfie du briileur de téte.

{a) Contréler que le thermostat soit
en demande.

(b) Vérifier que la tension soit de 240v.
{c) Contrbler et remplacer si nécessaire.

(d) 1’ aspiration du roedule
d’admission devrait étre de
6.25mbar. {15in wg.) Vérifiez sl y
a des fuites d'air sur le bréleur (voir
1a section 5.5).

(e) Contrdler et remplacer si nécessaire
(voir la section 7.8).

(£} Conirdler et remplacer si nécessaire

(voir la section 7.9).

(g) Vérifier si le cible est débranché ou
cassé ou si le relais est défectueux.

4.2 Le voyant rouge s’allieme mais la
séquence d'allumage é demarre pas et le

oyant omnge reste etemt

{a) Les cibles de 1a boite de controle
sonf mal connectés.

{b) Défaut daus la séquence compléie
de contrdle du gaz.

(a) Contrdler et réparer.

{b) Remplacer la boite.

43 Le voyant rouge s’allame. Le voyant
-orangé est allymé pendant la période
d'al]umage Puis [e voyant orange
s'éteint.. )

(a) Aucune éfincelle d'allumage.

() Defaut dans la séquence compléte
de con!lxole de Hfamme,

{¢) Arivée de gaz insuffisante an

briieur.

(@) L’électrovanne gaz ne s'ouvre pas.

(g) Pression d'injecteur non réglée 2
zéro sur 1*électrovanme.

{f) Aération incorrecte.

(a) Vérifier si le cibie haute tension qui
méne 4 'électrode d'étincelle est
débrancheé ou cassé. Vérifier
1" écartement et la position de
I'étectrode (voir la figure 8).
Vérifier que la céramique n’est pas
fendue. Contrdler que fa connexion
de la mise 4 1a ferre est bien
réatisée.

(b) Remplacer la boite.

(c) Vérifier que le robinet du gaz est
ouvert et que 1a pression est borme 3
Pentrée de la valve de gaz.

(d) Vérifier les fils & alimentation
électrigue de 1’électrovanne gaz.
Vérifier que Uextraction du module
d’admission est adéquate.
Remplacer la valve si nécessaire.

(e) Contrdler et ajuster (voir fig. 7).
() Vérifier que la plaque d'obturateur

d’air sur la chambre de mélange est
correctement placée.
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PROBLEME

CAUSE

ACTION

4.4 Comme au point 4.3, mais le brileur
s'allume pendant un court moment et

puis s’arréte. Le voyant orange est éteint.

(2) Sonde de flamme défectueuse ou fil
défait.

Défaut dans la séquence compléte
de countrdle de flamme.

®)

©

Polarité de a phase et du neutre
incorrecte.

(@

La mise 2 la terre du bmleur est
insuffisante.

(e)

La séquence compléte de contrble
de flamme est défectuense.

(fy Aération incorrecte.

(a) Vérifier si la céramique est fendue,
Vérifier la position correcte de la
sonde de flammie. (voir fig. 8)

(b) Mesurer le courant de flamme (voir
la figure 9). Le signal rinimum est

3.microA. (D. C.)

Vérifier 51 la polarité de
T'alimentation électrique est -
correcte.

Contrdler et s’assurer que le brileuwr
est correctemnent mis & la ferre.

Remplacer la boite.

{f) Vérifler que la plague de
Pobturateur d'air sur la chambre de

mélange est correctement placée.

4.5 La pression du module d*admission
est ggp faibie (en dessous de 6.25mbar)

(®)

@

{2) Le registre de la ligne est fermé on
cassé.

La rotation du ventilateur est
incorrecte,

(¢} La vitesse de rotation du ventilateur
-~ . est mauvaise.

(d) La turbine de I'extracteur est
desserrée ou défectuense,,

Obstruction dans 1’antree d‘au' du
ventﬂateur

(&)

*Mauvatse etanchélté du réseau,

0

Lay T

1.a pente du systéme vers
Pextractenr est insuffisante causant
une accumulation de condensit en
point bas, ce qui blogue le systéme.

Le clapet de non-retour reste ouvert
causant ’accumulation de
condensat.

)

{a) . Quvrir le registre de la ligne jusqu'd
¢e que extraction du module
d’admission soit de'6. 25mbar
(2.inwe.). Remplacer leregistre si

HEGESSE!JIG

Inverser 2 fils sur 3 du moteur
triphasé.

®

Contréler la tension an moteur,
Remplacer si nécessaire.

(©)

@

Resserrer ou remplacer si
nécessaire.

Enlever T’obstacle, réparer la
canalisation.

(e)

®

Vérifier le bon ajustement et le
serrage des manchons en nox.

{g) Rétablir 1a pente du systéme.

6]

Nettoyer le clapet ou le remplacer
si endomrnagé.

Page 42




) ENTRETIEN COURANT

5.1 VENTILATEUR D’EXTRACTION

Vérifier qu'il n'y ait pas

- d'encrassement dans le ventilateur et
‘les canalisations. Vérifier 'état des
Jjoints | anti-vibratiles. Remplacer si
nécessaire. :

5.2 TUBES

Contrdler lintérieur des tubes radiants
et leurs raccords. En cas de dépdts
excessifs ou de poussiére, nettoyer
Tintérieur des tubés. S'il y a corrosion,
remplacer selon besoin.

NOTE : 1 pent stavérer nécessaire de
déterminer si le client utilise des
hydrocarbures chlorés.

5.3 MANCHONS
Contréler les trous et fissures
éventuels. Remplacer si nécessaire.

5.4 REFLECTEURS ‘
Si nécessaire, on peut nettoyer les
. réflecteurs avec un chiffon
_ détergent adapté. '

5.5 PIEGE A CONDENSATS -

Contrdler saletés et tartre. Nettoyer si

besoin. _ L

5.6 ELECTRODES. DES BRULEURS
{voir fig. 8} ‘

Contrbler visuellement la céramique
pour encrassement de carbone, ou
présence de fissures. Contrdler I'écart
(étincelle) et position des électrodes
vis-a-vis de la téte du brifleur,

5.7 INSERT DE TETE DE BRULEUR

(voir fig. 12)

Contrdler I'état de I'insert (7)'66‘ Ta téte

de’ brifleur, et Faceroche -flamme (R).
Remplacer si nécessaire.

5.8 FILTRE (voir Fig. 11)
Remplacer si sale,

5.9 FENETRE D’INSPECTION DU
TUBE FOYER

La fenétre doit &we propre et nen
fissurée.

Rermplacer si nécessaire.

. .FIG.8 DETAIL DE L’ELECTRODE D’UN BRULEUR

Al

v

a?egc.

B DaD,
a-ala
aRabodo; &

e-d
-3
208

|
©©\

(o

[

59,

o5 Ao 596
O il 3 X
3 Foiad
73 7
o

o

)

&

E3

\

et du. :

a5 o 13mm
g ] 08 -
18mm
A. Téte de brileur C. Ecart @étincelle 3,5mm
B. Détectenr de flamme B. Flectrode pour arc
LA FLAMME

. FIG.S MESURE DU SIGNAL DE

A. Micro ~ ampéremétre
B. Détectenr de flamme

C. Fils du détecteur de flamme
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6) CHANGEMENT DE PIECES

-

6.1 DEPOSE D"UN ENSEMBLE BRULEUR
(voir Fig. 10a)

6.1.1 Couper le courant du brfileur.

6.1.2 Fermer le gaz au robinet et desserrer le
raccord,

6.1.3 Desserrer et enlever les quatre vis (C) et
rondelles (B} de Ia bride () du tube foyer.

6.1.4 Maintenir le joint (A) du tube foyer.

6.1.5 bégager le brilleur du tube foyer et le
retirer.

6.1.6 Replacer en ordre inverse, s'assurer
que le joint (A) est bon, sinon le remplacer.

6.1.7 Contrdler l'absence de fiite de gaz.

FIG. 10 DEPOSE I’UN ENSEMBLE BRULEUR

A, Joing F. Moduie d”admission

B. Rondelle G. VisM8

C. Vis H. Bride de chambre de combuastion
D. Couvercle ensemble J. Emboftage modules d’admission
E. Point pivotement du couvercle :

1%

D. Couvercle ensembie briitfeur H. Vis d*assemblage

E. Point pivotermnent couvercle J.  Entrée Gaz

G. Téte de briileur J¥, Points de fixation couvercle
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6.2 DEPOSE D*UNE VANNE GAZ
6.2.1 Enlever I'ensemnble brileur
du tube foyer (voir section 6.1 ).

6.2.2 Enlever le couvercle (D) du
boftier brileur en dévissant les
goujons d'assemblage (H) de la
plaque de base {voir Fig. 10b) .

6.2.3 Maintenir Ia téte de braleur (G)
et dévisser le fayan d’amrivée du
gaz (I) (voir Fig. 10b) .

6.2.54:' Enlever les vis (L} et (K) de
la plaque de base (voir Fig. 10c}.

6.2.5 Retirer de la plaque de base
la téte de brileur et la valve.
Maintenir le joint du brileur (M)
(voir Fig. 10d) .

6.2.6 Maintenir la t&te de briileur
{G3) et dévisser la valve de gaz (N)
(voir Fig. 10e} .

FIG.190 DEPOSE D'UNE VANNE GAZ

10

10d

10e
A Joint H Goujon d'assemblage
B Rondelle | Entrée gaz
C  Ecrou K Goujon dassembtage M5
£ Couvercie ensembie bruleur L Goujon d'assemblage M3
€ Point.de pivotement du couvercie M Jointintérieur
¥ Platine de chambre de combystion
G Tete da brufeur
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6.3 REMPLACEMENT DU
FILTRE A AR (fig. 11)

6.3.1 Enlever le couvercle (A)
du boitier de briileur,

- 632 Dévisser les vis en
plastique {B).

6.3.3 Sortir le filtre (C) en le
glissant de som  support
d'alignement.

64 REMPLACEMENT DE
LA BOITE DE CONTROLE
(voir fig.:12)

6.4.1 Débrancher le courant
électrigue.
6.4.2 Défaire la conmexion JST

(B).

643 Débrancher le fil
d'allumage de 1a boite (A).

64,4 Retirer les clips (C) des
.. trous de la boite de contréle.

FIG.11 REMPLACEMENT DU FILTRE

A, Couvercle de boitier du brilenr
B, Vigplastique

FIG. 12 REMPLACEMENT DU CONTROLEUR. DE BRULEUR

A.  Boite de contrile
B. Conpexion JST

C.  Clip en plastique
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6.5 CHANGEMENT DE

- L’ENSEMBLE ELECTRODE

(voir Fig. 13)

6.5.1 Débrancher I'alirentation
électrique.

6.5.2 Enlever les vis de fixation
(36} de.la bride (11) du support
des électrodes. ‘

6.5.3 Retirer l'ensemble
électrode du brileur.

6.6 . CHANGEMENT DE
L'INJECTEUR A GAZ
(voir Fig; 13)

6.6.1 Fermer le gaz et débrancher
le courant électrique.

6.6.2 Enlever le bouchon (22).

6.6.3 Dévisser linjecteur en

laiton (10) situé a Iintérieur du
caisson de mélange. Le retirer 3

laide dune clé 4 six pans de
8§ mm par le trou de' B-de
15 oo, o - '

6.6.4 Replacer en ofcire iII_lV@I?Sﬁ.‘

67 REMPI_ACEMENT DE LA
* FENETRE.D’INSPECTION DU
TUBE FOYER (voir Fig. 14) - -

- 6.7.1 - Arréter - le- éystéme,
ainsi  que le  ventilateur
d' extraction.

6.7.2 Desgerrer les écrous (E),
puis retirer le cadre' métallique
(D), la fenétre en mica (B) et

. - les joints (C).

6.7.3 Replacer en ordre inverse.

N CHANGEMENT DE GAZ

Pour passer d’un type de gaz a
un autre, il est nécessaire de
changer d’injecteur. Se référer
4 la section 6.6,

Le bon injecteur doit &tre choisi
selon le tableau A, Aprés la
conversion, sur chaque briileur
doit figurer 1ume plague
indiquant ce changement.

FIG.13 ASSEMBLAGE DE LA TETE DE BRULEUR

A Tube fover P Cadre metallique
B Fenétre en mica E  Eerous
C  Joint ‘ . F  Goujon

Aprés cette opération, il se peut qu’il soit nécessaire de régler les pressions de "injecteur de zéro + 0,25 mbar
(voir fig.7 pour les instructions de réglage).
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VAC

1. S’assurer de larrivée du gaw
dans chaque britleur.

2. Brancher le systtme électrique
du chauffage.

3. Tourner le thermostat de fagon &
enclencher le chauffage 3 Ia
température demandée.

Lo

4. Le ventilateur d'aspiration se
metira en route et au méme
moment le voyant rouge s'allumera
sur fous les brileurs. Aprds 10
secondes, le brileur le plus proche
du ventilateur d'extraction de
chaque radiant se mettra en route,
ainsi que les voyants rouge et
anibre. Puis toutes les 25 secondes,

le brileur suivant, pour chaque

branche de radiant, s'allumera, et
aprés encore 25 secondes le
dernier britleur s'enclenchera,

5. Si le systéme d'allumage échoue,
antBter le  sysiéme  électrique.
Attendre 40 secondes et le remetire
en route.

6. Si le systtme d'allumage échoue
encore une fois, se référer aux
feuillets d'installation et de service,

ATTENTION :

Les chauffages doivent &tre mis 3 la
terre  de fagon adéquate. La
séquence dallumage dépend dupe
bonne mise 4 la terre du circuit.
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7. Pour arréter, stopper le systéme
électrique.

8, Le systéme doit &tre installé et
mis en service régulidrement par
une personne compétente selon le
manuel technique et les réglements
en vigueur.

NB. Cette notice doit &tre affichée
4 lintériewr du tablean électrigue.
Sur certains systémes seul le
brilerr de tte comprend un
temporisateur pour le démarrage
en cascade. Dans ce cas, Ja ligne
interne des brfileurs s'allumera
simultanément et le brilteur de téte
se mettra en rtoute aprds 80
secondes.




